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Descrizione della funzione
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Descrizione della funzione

Nella descrizione riportata sottostante vengono descritti i comandi sia dell'impianto
d’illuminazione sia dellimpianto a corrente forte di un caveau di una banca.

Alimentazione:

L’alimentazione avviene tramite la scatola di raccordo X102 con un cavo di raccordo
3 x 400 V 3LNPE (protezione 13 A sufficiente).

Installazione delle prese:

Presa nell’armadio alimentata prima dell’interruttore principale (X105)
Presa Tipo 25 (X128).
Presa Tipo 13 (X124).

Deumidificatore:

Il sensore di umidita viene simulato con il tasto sulla portina del quadro di distribuzione. Il
deumidificatore ha il proprio interruttore di revisione (M112) e viene comandato tramite dei
relais.

Il commutatore di comando (S162) seleziona il funzionamento manuale o automatico.
L’azionamento manuale del deumidificatore funziona fino all'inserimento dell’allarme
“Asciutto”.

L’azionamento automatico del deumidificatore € attivato tramite il sensore di “umidita relativa
alta” (S174.1) e il disinserimento con il sensore di umidita di funzionamento (S174.2).
Quando si aziona l'allarme “Asciutto”, oltre a disinserire il deumidificatore, si attiva anche
I'elettrovalvola (Y116). Si aziona anche la sirena (H182), che pud essere quietanzata tramite
il tasto (S166). Quando si aziona il tasto di controllo della condensazione viene disinserita
I'elettrovalvola e attivato I'allarme.

Il funzionamento del deumidificatore & segnalato con la lampadina spia (H184).

lluminazione:

L’illuminazione del caveau (E132) e azionata tramite il PIR (X138) per 5 min.
L’illuminazione dell’atrio del caveau (E134) € azionata tramite tasti (S143 e S144), sia per
I'accensione che per lo spegnimento.

Cablaggio universale CUC:

Per la programmazione a distanza del LOGO! che é situato nel quadro di distribuzione, viene
installata una linea Link verso I'esterno. La presa (X191) viene collegata con un cavo U-UTP
di cat. 5 con una presa nel quadro di distribuzione (X191), e collegata al LOGO! tramite un
cavo Patch.
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Funzione del LOGO!

Programmazione:

-Finestra d‘osservazione:

Finestra oss.

Man-0-Auto
M-0-A
Man 1 (S206) Auto 1
Man+ Auto

0 Lu-Ve
Finestra oss. 1;.83-23630

Ins. [ S Orologio S
(Q227) 17.00-1.00
6.00-8.00

1

Al2:
0V=0 Lux
10V= 500 Lux

(< 50 Lux) )
(R216)

Inserimento
ritardato

(> 70 Lux)
(R216)

A

Pos. finestra oss. L, Suono
Ins. 0 (60s)
(Q227)
1

N N

A
Finestra osserv.
Dis.
(Q227)

» »
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-Segnali finestra osservazione:

Segnali finestra

inestra
osservazione

(Q227)

00—

0

y

Disegno 1
attivo

Conteggio
finestra

osservazione

(Q227)

Start Contatore ore

CR_2016_Descrizione_del_funzionamento_|

SB,ChM

Limmatstrasse 63
8005 Zurich

Tel. 044 444 17 17
Fax 044 444 1718
info@vsei.ch
www.vsei.ch

Pagina4/15



VSEI Ideen verbinden

Idées branchées
USIE Idee in rete

Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen
Union Suisse des Installateurs-Electriciens
Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti

-Elettroserratura:

Elettroserratura

Contatto
prossimita

ape rtura
(S205)

1

Pusizione
elettroserratura
Ins._(Q222)

All:
0v= 0%
10V=100%
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prossimita
(S203)

1

v

Elettroserratura
Dis. (Q222)
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All:
0V= 0%
10V= 100%

Suono=
Inserimento
ritardato
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-Segnali elettroserratura:

Finestra di segnalazione
elettroserratura

<1

Conteggio elettroserratura

0 0
i i 1
Disegno 2 Disegno 3
attiva attiva
CR_2016_Descrizione_del_funzionamento_| SB,ChM

Contatto
prossimita
(S203)

0 Fianco
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Start Conteggio
tempo aperto

]

A

+1 Numero di
conteggi

<
<
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-Alarme elettroserratura:

Allarme elettroserratura

Contatto
prossimita
(S203)
1 1
All:
A0 (< 65 %) 0V= 0%
(R212) 10V= 100%
1
Y
0 Inserimento 0 Tasto C1
ritardato Logo
1
i A v
Allarme Diseano 8 Allarme
Elettroserratura att?vo Elettroserratura
inserito disinserita

A
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-Motore griglia:

Motore griglia
(e
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Y
Contatto
prossimita 1—
(S203)

Tasto
Apertura
(S205)

Griglia
giu (Q226)

0

A

Tasto
Apertura

Griglia su
disiserita
(Q226)

Inserimento
ritardato
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-Segnali motore griglia:

Finestra di segnalazione
griglia

<1

0
| 0
v
Figura 4 Figura 5
Attiva attiva 1
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-Allarme motore griglia:

Allarme griglia

.
L

Contatto
prossimita
(S203)

(> 80 %)
(R212)

Suono
(90s)

1

v

Allarme griglia
attivato

Allarme griglia
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Tasto C1
Logo

1

v

Figura 9 Figura 10
attiva attiva

Allarme griglia
disattivata

J

« «
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-Allarme caveau / camera blindata:

Allarme-caveau / camera blindata

[
>

I

0
Allarme

Contatto
prossimita

(S203) caveau
1
os. .
€lettrosseratura AlL:
0 0V=0%
(> 80 %) 10V=100%

I

0
Griglia giu Tasto C1
(S202) Logo
0
1 1
Inserimento
ritardato
0
1
1
| , , |
f;lséfﬂlgg\]/i Disegno 6 Disegno 7 Allarme caveau osservazione
attivo attivo Dis. (Q224 227

(a2 Q229 (1(S.i .it)&)
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-Display LOGO!

Visualizzazione di base : figura O( Priorita 0)
Ora attuale + Data e iniziali o nome del candidato e valore del sensore luce

Figura 1:
Ora dell’attivazione + ore totali di funzionamento

Figura 2:
Ora dell‘attivazione, tempo di apertura in min, numero di aperture
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Figura 3:
Ora dell‘attivazione, tempo di apertura in min, numero di aperture

Figura 4:
Ora dell’attivazione, stato uscita

Bild 5:
Ora dell’attivazione, stato uscita
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Figura 6: (1° priorita alta!)
Ora e data dell’attivazione, display rosso

Figura 7: (2° priorita alta!)
Ora e data dell’attivazione, display verde

Figura 8: (3° priorita alta!)
Ora e data dell'attivazione, valore elettroserratura display giallo
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Figura 9: (4° priorita alta!)
Ora e data dell’attivazione, display bianco

Figura 10: (5° priorita alta!)
Ora e data dell’attivazione, nessuna illuminazione
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