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Fallstudie
Aufgabe (Betriebsgebiude)

Zeitaufwand: 60 Minuten Arbeitsvorbereitung

Teilaufgaben:

1. Gebaudekonzeptschema

2.  Startsitzung

Zu verwendende Unterlagen:

Teil-

aufgabe Dokumentation Inhalt Format  Anzahl
1 Allgemein Arbeitsblatt Teilaufgabe 1 A4 1
2 Dokumentation 1 Grundrissplan - Normschnitt A2 Dossier
Alle Dokumentation 2 Konzeptschema A3 Dossier
Aligemein Leerblatter A4 A4 3

Am Schluss der Priifungszeit miissen alle Unterlagen abgegeben werden!
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Objektbeschrieb

Allgemeines

Das Gebaude ist modern konzipiert und sehr gut moéblierbar. Die Bauweise und die Innenausstattung entsprechen den heutigen Anforde-
rungen. Insbesondere werden die SIA-Normen 181 beziglich Schallisolation (Schallschutz / Schallddmmung) erfillt.

Die Fassadengestaltung sowie die allgemeinen Teile werden durch den Architekten festgelegt. Die Geschéaftsflachen konnen durch die
Kaufer gedandert werden, sofern dies rechtzeitig bekannt und baulich wie planerisch moglich ist. Die Schallisolation und die Statik diirfen
dabei nicht beeintrachtigt werden.

Die Uberbauung ist behindertengerecht geplant.

Rohbau

Mauerwerk

Gebdudeaussenwédnde im Untergeschoss in Stahlbeton. Trennwande im Untergeschoss aus Stahlbeton und Kalksandstein. Gebdudeaussen-
winde aus Stahlbeton oder Stahlbeton mit verputzter Aussenwidrmeddmmung. Trennwinde der Mietflichen sind aus Backstein. Ubrige
Zwischenwande in den Wohngeschossen aus Backsteinmauerwerk oder Beton, beidseitig verputzt.

Je nach Ausbauvariante konnen Leichtbauwadnde und Raumabtrennungen eingebaut werden.

Bodenaufbau beziehungsweise Decken
Bodenplatte und Geschossdecken in Stahlbeton, schwimmende Unterlagsboden fir Trittschall und Warmedammung.

Dachkonstruktion
Flachdach Warmegedammt nach Minergiestandart, extensiv begriint. Spenglerarbeiten in Zink oder Chromstahlblech.

Fenster
In Holz-Metall mit Gummidichtungen, 3-fach-Isolierverglasung, Drehkippverschluss in jedem Raum. Leichtmetallfensterbanke.

Spenglerarbeiten
Rinnen, Fallrohre und Abdeckbleche in Kupfer-Titanzinkblech, Uginox, CNS

Aussere Abschliisse und Sonnenschutz
Lamellenstoren, einbrennlackiert, elektrisch angetrieben. Max. Windgeschwindigkeit 40 km/h.
Eine Markise bei Terrasse Restaurant elektrisch angetrieben. Stoff in wetterfester Ausfiihrung. Max. Windgeschwindigkeit max.25 km/h.

Ausbau

Elektroinstallationen, Kraft- und Lichtinstallationen

Pro Stockwerk ein Etagenverteiler. Je nach Ausbau mehrere Unterverteilungen notwendig.

Alle technischen Gewerke sind miteinander zweckmassig vernetzt.

Die Beleuchtung wird mittels Prasenzmelder tageslichtabhanig geregelt. Es sind zeitgemasse Beleuchtungskorper vorzusehen. Die Beleuch-
tung ist nach der EN 12454-1 «Innenraumbeleuchtung» vorzusehen. Es ist eine Notbeleuchtung nach EN 1838 vorgeschrieben.

Pro Arbeitsplatz ist eine 3xT13 Steckdose vorgesehen. Allgemeinsteckdosen sind zeitgemass in den Radumen einzuplanen.

Die Raumkonditionierung (Einstellungen HLK) wird dezentral geregelt, beziehungsweise gesteuert.

Lift
Moderne behindertengerechte Aufzugsanlage.

Kiichen

Kichenmdébel mit Normelementen gemaéss Planvorlagen. Fronten, Sichtseiten und Kanten in Kunstharz belegt. Natursteinabdeckung Ober-
und Unterschranke sowie Hochschrdanke mit den tiblichen Einteilungen wie Tablare und Schubladen. Sdmtliche Turen und Schubladen mit
dampfendem Schliessmechanismus. Apparate: Hochliegender Backofen, Steamer, Glaskeramikkochfeld, Dampfabzug, Geschirrwaschma-
schine, Kiihlschrank mit Gefrierfach, Chromstahlspiiltrog mit Restenausguss und Auszugsbrause.

Sanitdre Apparate
Alle Apparate sind weiss. Spiegelschranke in Dusche, WC und Badezimmer.

Heizung
Bodenheizung (Niedertemperatur) und Warmwasseraufbereitung mit zentraler Warmeerzeugung. Raumtemparatur nach SIA-Norm. Indivi-

duelle Warmemessung (mit Warmezahler) und Einzelraumregulierung gemass beiliegendem Konzeptschema.

Liiftung, Klimatisierung
Konzeptschema beigelegt.
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Kommunikationsverkabelung
Primére Erschliessung mit LWL. Sekundare Erschliessung mittels Etagenverteilung. Tertidre Verkabelung inklusive Arbeitsplatzinfrastruktur
nach Mieterbedarf.

Brandmeldeanlage:
Das Gebdude ist mit einer Brandmeldealge (Vollschutz) ausgerustet.

Tiiren/Schliessanlagen

Zimmertiren: Metallzargen gestrichen, mit Gummidichtung. Zimmertiiren: Fligeltiire Rohrenspan zum Anstreichen. Zimmertiiren Zutritts-
kontrolle mit Offlinebetrieb.

Abschlusstlren: Schallhemmendes Volltirblatt. Oberflache wie Zimmertlren, 3-Punkt-Sicherheitsverschluss mit Online-Beschlagen fir die
Zutrittskontrolle.

Bodenbeldge
Freie Auswahl, Parkett- oder Plattenboden.

Wandbeldge
Abrieb weiss eingefarbt oder Weissputz. Badezimmer, Dusche und WC mit keramischen Wandbelagen.

Deckenbeldge
Decken mit Weissputz (glatte Oberfldache), gestrichen.

Baubeschrieb / Anderungen

Der Baubeschrieb erfolgt nach heutigem Wissensstand (Datum Baubeschrieb). Anderungen zu den beschriebenen Ausfiihrungen, Materia-
lien, Farben, Varianten und Projektentwicklungen sind nicht ausgeschlossen. Insbesondere infolge behdrdlicher Auflagen, neuer techni-
scher Erkenntnisse oder wenn dadurch insgesamt eine Verbesserung des Projekts erméglicht werden kann. Die Anderungen diirfen hinge-
gen keine Qualitatseinbussen zur Folge haben.

Die Fassadengestaltung sowie die allgemeinen Teile werden durch den Architekten festgelegt. Individuelle Anderungen kann die Kiufer-
schaft je nach Baufortschritt/Bauablauf vornehmen lassen, sofern dies bautechnisch, statisch und bauphysikalisch moglich ist.

Die Schall- und die Warmedammung und die Statik diirfen dabei nicht beeintrachtigt werden.

Insbesondere die Mdblierungen sind nicht als Bestandteil zu verstehen. Bautechnische Anderungen sowie Materialwechsel bleiben vorbe-
halten.

Teilaufgaben

Diese Fallstudie beinhaltet folgende Teilaufgaben:
e  Skizzieren Sie ein Konzeptschema mit den Verkniipfungen der verschiedenen Gewerke
e Bereiten Sie eine GA-Startsitzung mit den Bauherren und Bauherrenvertreter vor.

Zugelassene Hilfsmittel

. Schreib- und Zeichnungsmaterial

. Handbuch Symbole SIA 411 + Handbuch "Symbole fiir die Elektrotechnik" (electrosuisse)
. Netzunabhangiger normaler Rechner ohne Textbausteine

. Formelbuch, EN-Normen

Es diirfen nur das abgegebene Schreibpapier und die abgegebenen Planunterlagen (keine Notizen in gebundene Planunterlagen) ver-
wendet werden. Zu Hause erstellte und

mitgebrachte Legenden diirfen nicht mit der Aufgabe abgegeben werden.

Achtung

. Die vom Kandidaten vorgeschlagene Losung soll realisierungsgerecht, normenkonform und kundenorientiert sein. Fiir eine
Losung, deren Dimensionierung, Kosten usw. libertrieben erscheinen, kann nicht die maximale Punktzahl erteilt werden.
. Diese Projektaufgabe bildet die Basis fiir den miindlichen Teil des Faches Fallstudie
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Aufgabe 1 Gebaudekonzeptschema

Skizzieren und erkldren Sie auf dem beigelegten Arbeitsblatt ein Konzeptschema mit den Verknlpfungen der verschiedenen Gewerke,
welches in der miindlichen Prifung als Gesprachsgrundlage dient.

Auftrage und Diskussionsgrundlagen:
e Wie werden die Automatisierungsgerate (Teilnehmer) vernetzt und wie werden sie mit der Managementebene verbunden.
e  Welche Zentralbefehle und Meldungen schlagen Sie vor?
e  Wie funktioniert die Kontrolle ausserhalb des Gebdudes?
e  Begriinden Sie Ihre Argumente im Fachgesprach

Zu verwendende Unterlagen Teilaufgabe 1:

Dossier Plan / Schema Massstab Format Anzahl
Dokumentation 2 Konzeptschema Energie mit Notlicht A3 Dossier
Dokumentation 2 Konzeptschema Heizung A3 Dossier
Dokumentation 2 Konzeptschema Kalt- Warmwasser A3 Dossier
Dokumentation 2 Konzeptschema UKV — BM - ZUKO A3 Dossier
Allgemein Arbeitsblatt Teilaufgabe 1 A4 1
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Aufgabe 2 Startsitzung

Bereiten Sie sich auf eine GA-Startsitzung (Stand Bauprojekt) mit den Bauherren und Bauherrenvertreter vor. Berticksichtigen Sie dabei
eine strukturierte Vorgehensweise.

Thema:
e  Biliroraum (gemass Raumkonzept Dokumentation 2)
e  Sitzungszimmer (gemass Raumkonzept Dokumentation 2)

Diskussionsgrundlagen:
e  Welche Angaben benétigen Sie vom Bauherrn?
e  Was haben Sie fiir Vorschlage fiir die Umsetzung?
e  Gibt es Optimierungspotenzial?
e  Wiesind die weiteren Schritte?

Zu verwendende Unterlagen Teilaufgabe 2:

Dossier Plan / Schema Massstab Format Anzahl
Dokumentation 1 Grundrissplan 1. OG 1:100 A2 Dossier
Dokumentation 1 Schnitt A 1:100 A2 Dossier
Dokumentation 1 Schnitt B 1:100 A2 Dossier
Dokumentation 1 Schnitt C 1:100 A2 Dossier
Dokumentation 2 Konzeptschema Energie mit Notlicht A3 Dossier
Dokumentation 2 Konzeptschema Heizung A3 Dossier
Dokumentation 2 Konzeptschema Kalt- Warmwasser A3 Dossier
Dokumentation 2 Konzeptschema UKV — BM - ZUKO A3 Dossier

FS 00DK-Betriebsgebdude-Aufgabe Blatt 5



Kandidat Nr.

NAME, VOINAIME: ittt eree e eran e eeteseratsesarneesenanes Datum .cceeevveneeieieneeen,

Arbeitsblatt Teilaufgabe 1
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