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Nullserie QV nach BiVo 2015
Position 7

1. Netzebenen
Erganzen Sie diese Tabelle.

Bezeichnung Netzebene

220 kv / 380 kV

Hochspannung

>1 kV bis <50 kV

Niederspannung

2. Thermische Vorgange

Eine Elektroheizung mit einer elektrischen Leistung von 5 kW liefert in einer Stunde und

vierzig Minuten 22'140 kJ thermische Energie.

Bestimmen Sie den Wirkungsgrad der Anlage.

3. Warmegerate

Bewerten Sie die Aussagen zu einem Induktionskochfeld mit richtig oder falsch.

Aussagen

Richtig

Falsch

Das eingeschaltete Kochfeld erkennt man an den
sichtbar glihend, roten Heizwicklungen

[

X

Magnetische Wechselfelder durchdringen die
Glaskeramik fast verlustlos

Durch die gute Wéarmeleitung von Aluminium-
Pfannen sind diese bestens geeignet fir
Induktionskochfelder

Warmeubertragung vorwiegend mit Warmeleitung

Kochflache bleibt nahezu kalt, weil nur der
Pfannenboden erhitzt wird
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Nullserie QV nach BiVo 2015

Position 7

4, Energie, Leistung, Wirkungsgrad

Elektrische Systemtechnik, inkl.
Technologische Grundlagen

Eine Grundwasserpumpe fordert in der Sekunde 100 Liter Wasser aus einer Tiefe von
30 m. Der Pumpenwirkungsgrad betragt 60 %.

Der mit der Pumpe direkt gekoppelte Elektromotor nimmt 60 kW elektrische Leistung auf.

Berechnen Sie:
a) die mechanische Leistung

des Elektromotors.

b) den Wirkungsgrad des Motors.

5. Installationsmaterial
Steckdosen haben verschied

ene Bemessungsstrome.

Kreuzen Sie die richtigen Antworten an.

Steckdosentyp Bemess;:)ngsstrom Bemesiléngsstrom
Typ 15 [] ]
Typ 23 [] []
CEE Typ 75 [] []
Typ 13 [] []
6. Steuersysteme
Ordnen Sie die Komponenten zu.
Aktor Sensor
Luftqualitatsfiihler [] []
Heizungsventil [] []
Temperaturfithler [] []
Brandschutzklappe [] ]
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Position 7 Technologische Grundlagen
Punkte

7. Analoge Grundschaltungen 3
Eine Gleichrichterschaltung wird mit der sinusférmigen Spannung U gespiesen.

- Q1i -

O_

U,

Q

O

Zeichnen Sie:
a) den Spannungsverlauf fir U;. 1
b) den Spannungsverlauf fiir U, bei geéffneten Schalter Q;. 1
¢) den Spannungsverlauf fir Us bei geschlossenem Schalter Q;.

U, A

Eingangsspannung
Uy

~

U, A

Ausgangsspannung
Uz

Us A

Ausgangsspannung
Us

t Punkte
pro
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Position 7 Technologische Grundlagen
Punkte

8. Elektrochemische Gréssen 2
Kennlinie eines Akkumulators

ulv

Vig

24

18

12

6

I [A]
A
60 120 180 240~
Bestimmen Sie oder berechnen Sie daraus:
a) die Leerlaufspannung. 0,5
b) den Kurzschlussstrom. 0,5
c) den Innenwiderstand. 0,5
d) die Klemmenspannung bei einer Belastung von 180 A. 0,5
9. Transformatoren 2
Welche zwei Hauptverlustarten treten bei einem Transformator immer auf?
Verlustart 1: 1
Punkte

Verlustart 2: 1 "S’;‘i’te:
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Nullserie QV nach BiVo 2015 Elektrische Systemtechnik, inkl.

Position 7 Technologische Grundlagen
Punkte
10. Energiewandlungen 3
Am Einheitsnetz 230 V / 50 Hz ist die unten abgebildete Serieschaltung angeschlossen.
R=40Q XL =600Q X;=4000Q
— -
I
Uxc
—_—
Uu=230V
Berechnen Sie:
a) die Gesamtimpedanz. 1
b) den Strom in der Schaltung. 1
¢) die Spannung am Kondensator. 1
Punkte
pro
Seite:
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11. Widerstandsgrossen

Ein Elektroinstallateur misst mit einem Ohmmeter an einer Leiterschlaufe aus Kupfer mit
einem Querschnitt von 1,5 mm? einen Widerstand von 1,2 Q.

Q'mm?
(p = 00175 —=)
7 —
1,20Q Steckklemme
OF
A ) L N
A CcOoM va

: i .

Berechnen Sie:

a) die Leitungslange.

b) den Spannungsfall in Volt, wenn durch die Leiterschlaufe ein Strom
von 6 A fliesst.

12. Elektrische Maschinen
Eigenschaften von Universalmotoren (Einphasenseriemotoren).
Kreuzen Sie richtig oder falsch an.

Behauptungen richtig falsch

Die Anderung der Drehzahl erfolgt tiber [ [
Spannungsanderung.

Die Drehrichtung kann durch vertauschen von
L und N erreicht werden.

Stator (Feld) und Anker sind parallel

[] []
Die Drehzahl ist von der Belastung abh&ngig. ] ]
geschaltet. [ O
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Nullserie QV nach BiVo 2015 Elektrische Systemtechnik, inkl.

Position 7 Technologische Grundlagen
Punkte
13. Elektromagnetische Felder 2
Zwei parallele, stromdurchflossene Leiter ben Krafte aufeinander aus.
a) Zeichnen Sie das Feldlinienbild fur die vorgegebene Stromrichtung. 1
/ Y
| |
b) Wie ist die Kraftrichtung zwischen diesen beiden Leitern? 1
14. Speicherprogrammierbare Kleinsteuerungen 2
Gegeben ist eine Relaissteuerung mit vier Tastern.
Ih E——&\ I3 E__
|4 E__
K IZF

Erganzen Sie die einzelnen Funktionsblécke und Verbindungslinien, damit die Schaltung
mit der gegebenen Steuerung tbereinstimmt.

l,—

l,— —

K
l,— —
Punkte
E— pro
J— Seite:
4
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Nullserie QV nach BiVo 2015 Elektrische Systemtechnik, inkl.

Position 7 Technologische Grundlagen
Punkte
15. Kirchhoffsche Gesetze
a) Berechnen Sie den Gesamtwiderstand Rges. 1
Rz =40 O Ftf =800
R,=200
Re=3600 |, =p25A
| >
b
u=7
b) Berechnen Sie die Gesamtspannung U. 2
c) Berechnen Sie die Leistung am Widerstand Ra. 1
Punkte
pro
Seite:
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Nullserie QV nach BiVo 2015
Position 7

16. Berechnungen von Lichttechnischen Gréssen

Die Beleuchtung eines Biiros mit der Flache 42 m? wird mit LED Lampen 120 Im /W
ausgefihrt. Es wird eine mittlere Beleuchtungsstérke von 600 Lux verlangt.

Berechnen Sie die elektrische Anschlussleistung, wenn der Beleuchtungswirkungsgrad

80 % ist und der Wartungsfaktor mit 0,8 angenommen wird.

17. Schutzorgane
Kreuzen Sie die richtigen Antworten an.

Fehlerstrom-
schutzschalter

Leitungsschutz-
schalter 13 A

Ereignis 30 mA Typ C

Auslésung Ausldsung
Ja Nein Ja Nein

Erdschluss zwischen L und PE [] [] [] []

Isolationsfehler im Neutralleiter im

Kabel mit 80 mA Kriechstrom [] [] [] []

gegen PE

Isolationsfehler am Aussenleiter L

im Kabel mit 10 mA Kriechstrom ] ] ] ]

gegen PE

Infolge Uberlast fliesst im

Aussenleiter 18 A u u u u
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Position 7 Technologische Grundlagen
Punkte
18. Dreiphasensystem 3
Drehstromschaltung mit symmetrischer Belastung.
Ug,. =230V
|_1 |1: 16 A
L
y . - 5
Ls
Generator Verbraucher
Berechnen Sie:
a) den Strangstrom Isg.. 1
b) die Spannung U,. 1
c) die Gesamtleistung P. 1
19. Installationsmaterial 1
Notieren Sie einen wichtigen Vorteil von halogenfreien Installationskanalen?
Punkte
pro
Seite:
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Nullserie QV nach BiVo 2015

20. Messgerate
Mit einem Zangenamperemeter wird der Strom einer LED Leuchte gemessen.

Erganzen Sie die Tabelle mit den verschiedenen Messschaltungen.

Mess- | Mess- | Mess- | Mess- kein

Messwerte gerét gerat gerat gerét Mes_;-
A B C D gerat

Welches Messgerét zeigt
annahernd den gleichen Wert X ] L] L] []
wie Messgerat A an?
Welches Messgerat zeigt
0 A an? [] [] [] [] []
Welches Messgeréat zeigt 50 %
des errechneten Wertes an? L] L] L] L] L]
Welches Messgerat zeigt
200 % des errechneten ] ] L] L] []
Wertes an?
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Nullserie QV nach BiVo 2015

Position 7

21. Energiewandlungen

Einem Drehstrommotor werden zur Kompensation, Kondensatoren mit einer kapazitiven
Blindleistung von 5 kvar zugeschaltet.

O ’ Kuffer Elektro Technik AG ‘ O
’Typ: T3A 1325-4 ‘ ’Nr. 230816 ‘
’3~Motor ‘ ’50 Hz ‘
’ S1100 % ED ‘ ’ A'Y 400/690 V ‘
’ IP 54 ‘ ’ 52,8 A /30,4 A ‘
’ISO.-KI.F ‘ ’30kW ‘
’IES 89.6 % ‘ ’cosd) =0.88 ‘
’ PTC 155° C ‘ ’ 1430 1/min. ‘
O O

Berechnen Sie aus den Daten des Leistungsschildes:

a) die elektrische Wirkleistung.

b) die Blindleistung Q..

¢) den neuen Leistungsfaktor nach der Zuschaltung der Kondensatoren.

d) den neuen Strom nach der Zuschaltung der Kondensatoren in der Zuleitung.
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Nullserie QV nach BiVo 2015

22. Fundamentale Systemgrossen
Ein 50 QQ Widerstand liegt an einer Wechselspannung von 230 V / 50 Hz.
Wie gross sind:

a) der Scheitelwert der Spannung?

b) der Effektivwert des Stromes?

c¢) die Periodendauer?

d) die Kreisfrequenz?

23. PV - Anlagen

Zeichnen Sie in der vorgegebenen PV-Anlage die Verbindungen ein. Die sechs
Solarmodule liefern je eine Spannung von 30 Vpc. Der Wechselrichter ist fir einen
Spannungsbereich von 180 V bis 400 V ausgelegt.

+ - + - Generatoran-
o— e o—— J schlusskasten
®
+ - + - ® o
¢ >
@ ® @ ® -
; >
o
+ - - - +
P @ o— @
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