VSEI Musterserie Elektroplaner/in EFZ
: , : QV 20XY
QV-Bereich: Praktische Arbeit, Pos. 1 Datum: XY.XY.2018 | Ersteller: AG QV-EP

Name, Vorname Kandidat/in: Nr. Kandidat/in:

Hilfsmittel: e Personliche Lerndokumentation (in Papierform)

e Ordner der tberbetrieblichen Kurse

e NIN 2015 oder NIN 2015 COMPACT, Regionale Werkvorschriften, RIT

e Schreibzeug und Zeichnungsgerate (z.B. Reduktionsmassstab)

e Ausmassrad, Ausmassschnur, Ausmassblock

e Taschenrechner, Formelsammlung

e CAD, Schemaprogramm, Drucker, Plotter (nach Vorgabe der Prifungsleitung im
Aufgebot zur Abschlussprifung)

e Ausmasskataloge/Software

e Lieferantenkataloge

Hinweis: Diese Informationen werden von den Chefexpertinnen und Chefexperten in
den Priifungsregionen definiert.

Zeit:

4 Stunden

Die Angaben in der Spalte ,Zeitvorgabe“ bei den einzelnen Positionen sind Richt-
werte zur Ausfiihrung der Arbeiten. Sie entsprechen den Vorgaben der Wegleitung
zum Qualifikationsverfahren.

Bewertung: Die Arbeiten werden bewertet in Bezug auf:

e Saubere und fachgerechte Ausfiihrung (Technische Normen)
e Vollstandigkeit und Funktionalitat

e Materialeinsatz

e Ubersichtliche und saubere Darstellungen

Sperrfrist:

Diese Musterserie darf zu Ubungszwecken verwendet werden.

Ubersicht iiber die Zeiteinteilung der praktischen Arbeit (fiir Lernende der Energieverteilung):

Pos. Praktische Arbeiten Zeitvorgabe Seite
1 Technische Dokumentation erstellen. 4h 2
1.1 Steuer- und Regelschema erstellen 3h 2
1.2 Materialauszug 1h 9
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VSEI Musterserie Elektroplaner/in EFZ
: , : QV 20XY
QV-Bereich: Praktische Arbeit, Pos. 1 Datum: XY.XY.2018 | Ersteller: AG QV-EP

Position 1 Zeitvorgabe

Technische Dokumentation 4 h 90

Position 1.1 Zeitvorgabe Punkte
Steuer- und Regelschema erstellen 3h 60
Ihre Notizen:

Ausgangslage:

Ein bestehendes Hotel wird teilsaniert. Das Untergeschoss mit dem Wellnessbereich
und der Kiiche wird erneuert. Die Kiichenverteilung wir komplett ersetzt. Das Erdge-
schoss mit Eingangshalle, Rezeption sowie allgemeinen Raumen wird saniert. Die Zim-
merkorridore im 1.-3. Obergeschoss werden auf eine LED-Beleuchtung umgeristet so-
wie die Schaltungen ersetzt. Samtliche Zuleitungen zu den Unterverteilungen werden
erneuert. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert. Fir diese Umnutzun-
gen sind folgende Planungsunterlagen zu erstellen.

Aufgabe:

1. Lichtsteuerung Zimmerkorridor

(Richtzeit 40 Minuten)

Es ist ein Schemateil einer Stockwerksverteilung als 3-poliges Stromlaufschema zu er-
stellen. Auf Basis dieser Plangrundlage soll der Elektroinstallateur den Kabelzug erstel-
len.

2. Prinzipschema / Ubersichtsschema der Hauptleitungen / Erschliessungen
(Richtzeit 50 Minuten)

Es ist ein Prinzipschema der Hauptleitungen zu den einzelnen Etagenverteilungen (EV)
zu zeichnen, sowie die Niederspannungszuleitung ab der Trafostation des energielie-
fernden Werkes. Auf Basis dieser Plangrundlage soll der Elektroinstallateur samtliche
Hauptkabel einziehen kénnen.

3. Schema EV Kiiche UG (EV Kii.)

(Richtzeit 90 Minuten)

Es ist fur die Elektroverteilung der Kiiche im UG ein 3-poliges Stromlaufschema, gemass
Detail im Anhang aufzuzeichnen. Dazu gehéren alle Angaben beziiglich Dimensionie-
rung, Absicherungen, Abgangskabel etc. Mit diesem Schema muss der Anlagebauer die
Elektroverteilung erstellen kénnen.

Anhiange:
= Datenblatt Privat Energiezahler dreiphasig, Direktmessung
= Datenblatt Uberspannungsschutz
= Schema Spannungsiiberwachung fiir Notlichtanlage
= Datenblatt Leistungsoptimierung

Ausfiihrung:
Mit CAD, Schemaprogramm
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VSEI Musterserie Elektroplaner/in EFZ
: , : QV 20XY
QV-Bereich: Praktische Arbeit, Pos. 1 Datum: XY.XY.2018 | Ersteller: AG QV-EP

Details zu den Aufgaben
Ihre Notizen:

1. Lichtsteuerung Zimmerkorridor:

Es ist ein Schemaabschnitt fir folgende Steuerung zu zeichnen

= (Im Korridor werden die Leuchten in 3 Gruppen aufgeteilt) nétige Info?

= 1 Lichtgruppe (3LN) fir den Zimmerkorridor:
Polleiter L1: Dauerlicht
Polleiter L2: Geschalten iber Uhrenkanal 2 und Helligkeitssensor
Polleiter L3: Geschalten iber Uhrenkanal 1 und Helligkeitssensor

=  Der Zimmerkorridor enthalt eine Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung.

= Die gesamte Beleuchtung kann durch den H— 0 — A Drehschalter (in der Tire
eingebaut) Gbersteuert werden.

Zweikanal Schaltuhr eingebaut in der Verteilung:
»= Kanal 1: 05.30-10.00 / 16.00 — 23.30 Uhr
»= Kanal 2: 07.00-10.00 / 15.30 — 19.30 Uhr
= Helligkeitssensor an Decke Zimmerkorridor
= Die Abgangsklemmen sind oben wegzufiihren
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VSEI Musterserie Elektroplaner/in EFZ
: , : QV 20XY
QV-Bereich: Praktische Arbeit, Pos. 1 Datum: XY.XY.2018 | Ersteller: AG QV-EP

lhre Notizen:

2. Prinzipschema / Ubersichtsschema der Hauptleitungen / Erschliessungen:

Samtlichen Dimensionierungen der Leitungen sind anzugeben. Jeder Etagenverteiler soll
auf dem Prinzipschema ersichtlich sein.

Niederspannungszuleitung ab der Trafostation des energieliefernden Werkes

= HauptverteilungUG ... kw A 5X...mm? 65 Meter
* EVKiiche UG 150 kw A 5X...mm? 45 Meter
= EV Notlichtanlage UG 5 kw A 3X..mm? 45 Meter
= EV Liftung/Kilte UG 15 kw A 5X...mm2? 25 Meter
= EV Heizung UG 40 kw A 5X..mm? 28 Meter
=  EV Warmepumpe UG 160 kw A 5X..mm? 29 Meter
= EV Sanitar UG 10 kW . A 5X...mm? 29 Meter
= EV Einstellhalle UG .. kw25 A 5X...mm? 40 Meter
= EV Lobby EG .. kw 100 A 5X...mm2 55 Meter
= EV Restaurant EG .. kw 150 A 5X...mm2? 65 Meter
= EVZimmergeschoss 1.0GW 30 kW A 5X...mm2? 65 Meter
=  EVZimmergeschoss 1.0GO 30 kW A 5X...mm? 65 Meter
=  EVZimmergeschoss 2.0GW 31 kW A 5X...mm2 70 Meter
= EVZimmergeschoss 2.0G0 31 kW A 5X...mm? 70 Meter
= EVZimmergeschoss 3.0GW 28 kW .. A 5X...mm? 75 Meter
= EVZimmergeschoss 3.0G Suite... kW 25 A 5X...mm? 120 Meter
= EVLift 3.0G .. kW 32 A 5X...mm? 130 Meter
= EV Wellnessbereichab EV Ki. ... kW 63 A 5X...mm? 15 Meter
= Photovoltaik Flachdach 80 kWp A 5X...mm? 160 Meter

Bei folgenden Verteilungen sollen auch die Verbindungen der Phaseniiberwachungen
einzeln zu der zentralen Notlichtanlage sichtbar sein:
= EVKiiche UG
= EV Einstellhalle UG
= EV LobbyEG
= EV Restaurant EG
= EVZimmergeschoss 1.0G W
= EV Zimmergeschoss 1.0G O
= EVZimmergeschoss 2.0G W
= EVZimmergeschoss 1.0G O
= EVZimmergeschoss 3.0G W
= EVZimmergeschoss 3.0G O
= EVZimmergeschoss 3.0G Suite
= Die Hauptzuleitung ist mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0.75 zu berechnen
* Im Ubersichtsschema sind die Querschnitte, Kabellinge und Vorsicherung anzu-
geben.
= Kabelquerschnitte >70 mm? sind als Einzelleiter zu fihren.
= Das Gebaude verfiigt Gber eine zentrale Elektrosteigzone und Notlichtanlage im
UG.
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VSEI Musterserie
: , : QV 20XY
QV-Bereich: Praktische Arbeit, Pos. 1 Datum: XY.XY.2018

Elektroplaner/in EFZ

Ersteller: AG QV-EP

3. Schema EV Kiiche UG:

Einspeisung ab HV UG (Querschnitt) gemass Berechnung aus Aufgabe 2

Die Hauptzuleitung wird tiber einen Lasttrennschalter gefihrt
Uberspannungsschutz

Der Abgang fiir den Wellnessbereich, 63 A 3LNPE wird iber einen Privat Ener-
giezahler dreiphasig angeschlossen. Die Anschliisse +/- und T1/T2 sollen auf Ab-
gangsklemmen verdrahtet werden.

Samtliche Lichtabgange (Hilfskontakte) werden liber die Spannungsiiberwa-
chung fir die zentrale Notlichtanlage geschlauft und auf Abgangsklemmen ver-
drahtet.

Folgende Abgdnge werden per Relais von der Spitzenlastoptimierung
angesteuert:

1 Induktionsherd mit 35 kW/400 V Anschlussleistung, Direktanschluss mit
Revisionsschalter am Gerat

1 Combi Steamer 20 A/400 V, Direktanschluss mit Revisionsschalter am Gerit,
1 Geschirrwaschmaschine 10 kW/400 V, Direktanschluss mit Revisionsschalter
am Gerat

Die Inputs 1-8 von der Spitzenlastoptimierung der RJ45 und das FMB Modul
kénnen vernachlassigt werden

Der Anschluss RS485 der Spitzenlastoptimierung soll auf Abgangsklemmen ver-
drahtet werden.

Lichtsteuerung:

1 Lichtabgange/Steckdosen Kiiche 13 A 1L mit Schrittschalter

1 Lichtabgange/Steckdosen Personal WC: 10 Leuchten a 3 W, 24V, geschalten
Uber Bewegungsmelder

1 Lichtabgange/Steckdosen Lager 13 A 1L

lhre Notizen:
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VSEI Musterserie
: , : QV 20XY
QV-Bereich: Praktische Arbeit, Pos. 1 Datum: XY.XY.2018

Elektroplaner/in EFZ

Ersteller: AG QV-EP

Kraftabgdnge:

1 Steckdose Typ 25 fir Nebenrdume

2 Gruppen fir Arbeitssteckdosen Typ 25

1 Combi-Dampfer mit 10 kW/400 V Anschlussleistung, Direktanschluss mit
Revisionsschalter am Gerat, nicht Uber die Spitzenlastoptimierung

1 Induktionsherde mit je 24 kW/400 V Anschlussleistung, Direktanschluss mit
Revisionsschalter am Gerat, nicht Uber die Spitzenlastoptimierung

1 Abwaschmaschinen 3 kW/230 V Anschlussleistung, nicht liber die
Spitzenlastoptimierung

1 Kithlraum 18 kW/400 V Anschlussleistung

Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung:

Flr die Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung wird eine unabhangige
Installation erstellt.
Die Leuchten werden ab der zentralen Notlichtversorgung erschlossen.

Allgemeines:

Samtliche Abgange Kraft und Spitzenlastoptimierung sind tGber Klemmen unten
an der Elektroverteilung anzuschliessen. Die Restlichen Abgéange sind oben an-
zuordnen.

Auslosecharakteristik der Automaten generell Typ C. Keine Reserveabgange vor-
sehen.

lhre Notizen:
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VSEI Musterserie Elektroplaner/in EFZ

QV 20XY

QV-Bereich: Praktische Arbeit, Pos. 1 Datum: XY.XY.2018 | Ersteller: AG QV-EP

Anhdnge:
= Datenblatt Privat Energiezahler dreiphasig, Direktmessung 63A
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* Datenblatt Uberspannungsschutz

Schaltsymbol

121114 PE PE

Typ I/l Uberspannungsschutz U.:400 ¥

Geaignet fiir 00/690Y Hetzaysteame L. .

« Steckba rer Ableiter Prinzipschaltbild
= Kodierte Spannungsebene

= Hohe Energiea besorption bei kurzer Ansprechzeit
= Kein Folgestrom

= Einbau in Insta lB tionswvereiler

= Themmische Schutzfunktion

= Koodination mit VPU Typ |
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VSEI Musterserie

QV 20XY Elektroplaner/in EFZ

QV-Bereich: Praktische Arbeit, Pos. 1 Datum: XY.XY.2018 | Ersteller: AG QV-EP

= Schema Spannungsiiberwachung fiir Notlichtanlage

Anschluss bei Uberwachung mit dreiphasigem Netz Anschluss bei Uberwachung mit einphasigem Netz
Supply monitoring in three-phase installation. Supply monitoring in single-phase installation.
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= Datenblatt Spitzenlastoptimierung

Typische Anschlussvariante
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VSEI Musterserie Elektroplaner/in EFZ
) , . QV 20XY
QV-Bereich: Praktische Arbeit, Pos. 1 Datum: XY.XY.2018 | Ersteller: AG QV-EP

Position 1.2 Zeitvorgabe

Materialauszug 1h 30

Ilhre Notizen:

Ausgangslage

Die bestehende Trafostation Buchenstrasse wird saniert. Die Mittelspannungsanlage,
der Transformator und die Verbindungsleitungen auf den Transformator von der Mit-
telspannungsanlage sowie zu der NS-Verteilung werden ersetzt. Die NS-Verteilung
wurde bereits vorgangig ersetzt und bleibt unverandert.

Aufgabe

Ziel ist es, eine Zusammenstellung als Offert Grundlage der Mittelspannungskomponen-
ten zu erstellen. Die Art dieser Zusammenstellung ist Ihnen freigestellt. Sie kdnnen diese
in Tabellenform oder als Ausschreibungstext ausfiihren.

Beilage
= TS Buchenstrasse: Prinzipschema (PDF)

Ausfiihrung
Ausdruck der elektronischen Version oder handschriftliche Zusammenstellung.
Format A4.
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VSEI Musterserie Elektroplaner/in EFZ

QV 20XY

QV-Bereich: Praktische Arbeit, Pos. 1 Datum: XY.XY.2018 | Ersteller: AG QV-EP

Ilhre Notizen:

Detail zur Aufgabe

Die Zusammenstellung muss eindeutig und klar die gewlinschten Komponenten um-
schreiben.

Als Gedankenstitze kann das Prinzipschema der Mitttelspannungsanlage beigezogen
werden.

Umfang Mitttelspannungsanlage:
2x Lasttrennschalter
1x Lastrennsicherungsschalter

Montage, Erdung, Kleinmaterial wie Schrauben, Briden und interne Steuerungsverdrah-
tungen der Mitttelspannungsanlage sowie NS-Verteilung missen nicht aufgefiihrt wer-
den.
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