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1. Circuito misto
Calcolare il valore di Ry.

Utot =105V

TM_Pos_6_Tecn_elettrosistemi_incl_cono_base _cand_PQ22

Tecnica degli elettrosistemi, incl.
conoscenze tecnologiche di base

Pagina 2 di 15

Soluzioni

Punti

Punti
per
pagina:



Serie 2022 PQ secondo OFor 2015 Tecnica degli elettrosistemi, incl. soluzioni
Posizione 6 conoscenze tecnologiche di base
Punti

2. Sonda di misurazione automatica 2

Una sonda automatica di misurazione della temperatura e dell’'umidita, funzionante
secondo il principio LoRaWAN, é alimentata da una batteria da 3 Volt con capacita di 2700
mAh. A causa della bassa temperatura ambiente, la capacita totale della batteria € ridotta
del 25%.

Per il 99% del tempo di funzionamento, la sonda & in modalita standby. Il consumo
durante questo tempo é di 0,1 mA. Nel tempo di funzionamento rimanente (1%), la sonda
di misurazione richiede 5,02 mA per la comunicazione.

Per quanto tempo puo funzionare la sonda di misurazione se la batteria &€ nuova?

Calcolare il risultato in giorni interi.
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3. Alimentazione USB 3.0 3

10 porte da5V

IDDODDOOD

g
3
= ]

7 porte standard USB 3.0 3 porte a ricarica rapida
Imax = 2,4 A

La potenza massima di uscita di questo hub & di 50 W.

a) Cinque delle porte standard sono gia occupate da dispositivi che assorbono 0,7 A 1
ciascuno.
Il cliente vuole usare le porte di ricarica rapida per ricaricare dei tablet.

Quanti tablet possono essere caricati contemporaneamente con la corrente massima
di 2,4 A?

b) Quale potenza assorbe 'hub USB 3.0 se I'autoconsumo & di 8W, con in funzione le 5 1
periferiche sopra menzionate e il numero di tablet calcolato al compito a)?

c) Come si comporta I'hub se un cliente, contrariamente alla raccomandazione, utilizza 1
simultaneamente tutte le porte di ricarica rapida superando quindi la potenza massima
dell'hub?
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4.  Cadutaditensione 3
¢ om . p Cu=0,175 Q:-mme/m
|
L 1,5 mm?
>
S
N o—dj—if o 1,5 mm?
PE o 1,5 mm?2
a) Quanta corrente scorre nel utilizzatore? (2300 W/ 230V /10 A) 25
b) Che tensione c’é sul utilizzatore? 05
Punti
per
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5. Diodi 2
Il display LED a 7 segmenti dovrebbe mostrare la cifra 3 come mostrato qui sotto.
LED 1
G
LED 2 I ILED 3
LED 4
ca——
LED 5 LED 6
LED 7
)
a) Quale interruttore S deve essere azionato in modo che la cifra 3 si illumini sul display | 1
LED a 7 segmenti?
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
560 560 560 560 560 560 560
LED1 ﬁ N LED2 ¥ N LED3 3L N LED4 ¥ N LED5S N LED6 ¥ N LED7 3& N
D11 ~ ~ D31 ~ D41 ~ D51 ~ ~ D71 ~
1 p12 D11 D42 D61 D72
S < ’—06* S K
DC_|
9V T s2 D32 D62
’—907 ’—’67
s3 D22 D33 D43 D63
) - - -
sS4 D13 D34 D44 D64 D73
B - " " [
S5 223 035 D45
) [~ [
S6 D14 D46 D66 D74
’—ﬁi ’—%f ‘ <t ‘ <t
S7
Risposta:
b) Quanto misura la corrente di un segmento rosso illuminato secondo il compito a), se 1
la tensione di alimentazione e di 9 Vpc?
Proprieta dei LED: Uep=18V
Proprieta dei diodi: Ubiopo= 0,6 V
Proprieta delle resistenze: Ri.7=560 Q
Punti
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6. Componenti elettronici 2
Completare la tabella secondo le indicazioni nella colonna di sinistra.

Indicazione Simbolo Denominazione

Indicare la denominazione
di questo componente.

0,5

Utilizzare le frecce per
mostrare la direzione

convenzionale delle
correnti Iz e Ic e indicare la —K 1
denominazione.

Disegnare il simbolo
corrispondente al
componente indicato. Diodo Zener

(Diodo 2) 0.5

Punti
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7. Filtro 3
Schema del circuito equivalente di una linea bifilare (Cu):
L R
C —_] —_J o
UI\L =C G J{UZ
O O
a) Inserire nella tabella, per ogni componente nello schema circuitale, l'unita che
corrisponde alla dimensione fisica del componente.
Grandezza Unita
R Ohm o [Q]
L 0,5
C 0,5
b) Qual e il valore della tensione di uscita U;, se la tensione efficace d’'ingresso U1 € 1,7V | 1
e la frequenza corrisponde a quella di taglio?
c) Calcolare I'attenuazione in [dB] quando la tensione efficace del segnale 0,5
d’'uscita € di 0,5 V.
d) Di quale tipo di filtro si tratta? 0,5
Punti
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8. Energie rinnovabili 3
Un relé di telecomunicazione si trova vicino a una cascina. Il relé é alimentato da un
sistema fotovoltaico autonomo.
| seguenti dati sono conosciuti:
Convertitore
Regolatore di carica
Radiazione solare Nreg = 92%
massima su tutta la =
superficie delle cellule
solari 8344 W
Relais di
telecomunicazione
Fotovoltaico Batteria 24V
Nioto = 19.6 % Ciot 500AN
a) Qual é la corrente massima disponibile per caricare la batteria quando il relé di 2
telecomunicazione é fuori servizio e la radiazione solare & al massimo?
b) Quanta energia € immagazzinata nella batteria completamente carica? 1
Punti
per
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9. Diciture su un FI-LS (RCD) 3
\ - . spart® s . -
-hneider
( S'l&nilec'cu«c
<
2 —» 16
(6000
10kA IEC 947.2
19338 1
| 3
Spiegare le diciture sul FI-LS:
Numero Spiegazioni
1 0,5
2 0,5
3 0,5
Crociare cio che fa al caso:
Quale dispositivo di protezione F| LS
(RCD)
Protegge le persone in caso di guasto all’isolazione di un 0,5
apparecchio elettrico.
Protegge la linea d’alimentazione di una presa T23 (16 A) dal 0,5
sovraccarico.
Protegge la linea d’alimentazione di una presa T23 (16 A) dal 0,5
cortocircuito. Punti
per
pagina:
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10. Gruppo di continuita (UPS)

Tecnica degli elettrosistemi, incl.
conoscenze tecnologiche di base

3

Compito

Risposta

Quale schema
rappresenta un

sistema UPS del tipo
"Line-Interactive" ?

Filtro

-1

Spuntare la casella corretta:

]

0,5

Disegnare la
tensione in uscita di
un UPS online
(doppio convertitore)
in presenza di
questo disturbo.

0,5

online (doppio convertitore).

Indicare il tempo di commutazione (in ms) di un UPS

0,5

UPS di tipo “Offline”.

Indicare il tempo di commutazione (in ms) di un sistema

0,5

frequenza?

Quale sistema UPS protegge dalle fluttuazioni di

0,5

puo verificarsi in un’istallazione IT.

Indicare un problema che, a causa di una sovratensione,

0,5
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11. Componenti KNX 3
a) Completare lo schema sottostante disegnando i collegamenti necessatri per le 2
alimentazioni (230V) e per il bus KNX.
IE B
‘_«9"?"' J;¥”77 e theben "
o o A . o KNX
BTy | o R H
_8 8%8 gr | sl
.:__&:w.;_";“ i ~———
230V I
KNX Bus
leoee inx
maxce B X O—-
E‘E"‘] . Internet
Nota per gli esperti: 0,5 punti per ogni collegamento corretto.
b) Quale descrizione funzionale descrive al meglio i componenti:
Gateway-IP: 0,5
Attuatore: 0,5
a) Puo collegare componenti KNX con diverse versioni di software.
b) Esegue un comando proveniente dal bus KNX.
¢) Permette 'adattamento dei componenti OSI L1 e L2 solo al bus KNX.
d) Collega un contatto libero da potenziale al bus KNX.
e) Attiva un meccanismo a leva che aziona un interruttore.
f) Stabilisce la connessione tra il bus KNX e una rete IP.
g) Consente alla rete KNX di essere progettata con una tipologia ad anello.
Punti
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12. Conversione indirizzo IPv4 in IPv6

E necessario convertire un indirizzo IPv4 in un indirizzo IPv6. L'indirizzo IPv6 consiste in
un totale di 128 Bits, di cui gli ultimi 64 codificano 'HOST-ID.

L’indirizzo IPv6 completo consiste nella forma esadecimale dell'indirizzo IPv4 dell’Host.

Il valore "0:0:0:0:0:0:0:0:0:ffff." & prefissato.

Un PC con IPv4 ha eseguito questo test di velocita:

Q Latenza 222ms

@ pownload 96.29 Mbps
Stabilita 99%
Dati trasmessi 230.49 MB

@ Upload 96.93 Mbps
Stapilité . 96%
Dati trasmessi 125.72 MB

@ 1P-Address 157.26.190.200
IPv6

Q Provider ETNA

Completare 'THOST-ID IPv6 in forma HEX.
Indicare il procedimento.

ffff
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13. Funzioni logiche 3
Il diagramma temporale rappresenta un circuito logico a tre ingressi (A, B, C)
e un’uscita (S1).
A
A
>
t
B
|
t
C
>
t
S R
t
a) Completare la tabella della verita di questo circuito logico. 1
C B A S1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
b) Indicare la formula algebrica della funzione di commutazione secondo la tabella della | 1
verita soprastante.
c) Disegnare il simbolo logico corrispondente alla funzione di commutazione. 1
Punti
per
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14. Ordinanza sugli impianti a bassa tensione 2

Quali installazioni elettriche si possono eseguire per legge una volta ottenuto
I‘attestato federale di capacita (AFC)?

Indicare I'ammissibilita dei seguenti casi.

Non
ammesso

Caso Ammesso

Un vicino vorrebbe farti installare la sua nuova

lampada. Inoltre, ti chiede di sostituire I'interruttore
della luce all'ingresso del soggiorno con un 0,5
interruttore dimmer.

Un familiare ti chiede d’installare 'accesso a Internet
per la Swisscom TV. Le prese 230 V sono disponibili.
Il collegamento a bassa tensione dell'impianto 0,5
telefonico deve essere adattato.

Hai acquistato un acquario. Per avere un numero
sufficiente di prese, sostituisce una presa tipo 13 con
una 3 x tipo 13 nel proprio appartamento. Sul
distributore elettrico il fusibile del gruppo associato &
designato come segue: 0,5
Gruppo 5: FI-LS 13 A, 30 mA, camera 1. piano. La
modifica & controllata da una persona autorizzata a
esercitare il controllo.

Sei membro di un’associazione di calcio. Il consiglio
ha deciso di ristrutturare i locali del club. Il presidente 0,5
ti chiede di rinnovare tutto I'impianto elettrico senza
ricorrere ad aiuti esterni.
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