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Informationen zum NPK

Bildsuche
Die in allen von EIT.swiss zertifizierten Kalkulationsprogrammen integrierte Bildsuche ermöglicht eine intuitiv geführte Auswahl von Leis-
tungspositionen sowie deren direkte Übernahme in das Leistungsverzeichnis. Dabei nimmt die Orientierung in den Ebenen der Bildsuche 
bei jeder einzelnen Erfassung eine äusserst wichtige Rolle ein.

•	 In der NPK Kapitelstruktur stehen sämtliche Leistungspositionen zur Verfügung. Um die Benutzerfreundlichkeit weiter zu erhöhen, sind 
viele Leistungspositionen für Zubehör oder auch Textpositionen aus dem Kapitel 502 in den jeweils zutreffenden Ebenen verknüpft. So 
lässt sich der wiederholte Wechsel zwischen den Ebenen oder sogar zwischen den Kapiteln wesentlich reduzieren.

•	 Die Struktur in den Vorlagen basiert auf Themenbereiche. Durch die bei der Festlegung gegebene kapitelübergreifende Flexibilität, 
weisen die Vorlagen alle dem jeweiligen Thema zutreffende Leistungspositionen zweckdienlich und trotzdem möglichst abschliessend 
auf. Der Wechsel zwischen den Kapiteln innerhalb eines Themenbereichs entfällt bei dieser Vorgehensweise gänzlich. Eine Vorlage 
kann im weitesten Sinne auch als Checkliste dienen.  

Die "Informationen zum NPK" sind umfassend strukturiert und enthalten viele nützliche Erläuterungen sowie Anwendungsbeispiele.  
Jede Ausgabe wird mit den Neuheiten und Anpassungen aus dem NPK des gleichen Ausgabejahres ergänzt resp. aktualisiert, sodass die 
direkte Bezugnahme vom jeweiligen Ausgabejahr abhängig ist. 

•	 Kapitel 502: Im Abschnitt zur Textposition 502 111 100 wurde die Leistungsabgrenzung bezüglich der Inbetriebsetzung von bauseits 
gelieferten Geräten präzisiert.

•	 Kapitel 526: Die Übersicht Kategorien und Klassen wurde um die Kategorie 8 erweitert.

•	 Kapitel 561: Der Abschnitt Informationen zu den Leistungspositionstexten wurde mit den Hinweisen bezüglich der Angaben  
"KNX Secure" und "mit Extern-Versorgung" ergänzt.

•	 Kapitel 563: Die Übersicht Systemtypen wurde angepasst und aktualisiert.

© EIT.swiss 01.26
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PRD-Lieferanten
•	 47 PRD-Lieferanten-Firmen mit über 15'000 PRD-Leistungspositionen

•	 Gewiss Swiss SA ist erstmals und mit vielen PRD-Leistungspositionen im Kapitel 531, 542 und 543 vertreten.

•	 Elcase AG, Walter Hoogstaal AG und INOTEC Sicherheitstechnik haben alle ihre produktspezifischen Leistungspositionen gelöscht und 
sind daher in der Ausgabe 2026 nicht mehr vorhanden.

Für mehr Informationen
•	 Newsletter (eit.swiss/npk-newsletter)

•	 NPK aktuell (eit.swiss/npk-aktuell)

•	 Hilfs- und Arbeitsmittel zum NPK (eit.swiss/npk-arbeitshilfen) 
•  	Informationen zum NPK inkl. Erklärvideo 
• 	Preisbasisberechnung inkl. Erklärvideo	  
•  	Teuerung 
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Highlights 2026

Neuheiten in den Kapiteln 
512	 •	Bestehende KS-Rohre UV-beständig um M20 und M40 erweitert  

	 •	Einlassdose Gr3  
	 •	Fassaden-Eckelement mit Gerätehalter  

514 	 •	Neue Kabeltragsysteme aus Kunststoff  
		  •	 Kabelbahn PVC 100, 200 und 300  
		  •	 Kabelleiter hf 200, 400 und 600  
		  •	 Kabelleiter PVC 200, 400 und 600 

522	 •	Gummikabel 3x1,5 bis 5x2,5   
	 •	Sortiment der Anschlüsse vervollständigt 

526	 •	UKV-Sortiment um Kat. 8 erweitert  
	 •	LWL-Sortiment auf bis 144 Fasern erweitert  
	 •	Überarbeitung der Anschlüsse (einheitliche Abstufungen und 		
		  Querschnittspaare) 

542	 •	USB-Steckdosen aktualisiert und für Brüstungskanäle ergänzt 
	 •	Neuer Bewegungsmelder IPX4 180° mit Akzentbeleuchtung

543	 •	Multimessgerät zur Visualisierung via Modbus/Ethernet 
551	 •	Anschlussmodul RJ45 Kat. 8  

	 •	Einfache Switches bis 8 Port (mit/ohne PoE) 
552	 •	VGSA-Sortiment um weitere Aussensprechstelle mit Touch- 

		  Display erweitert 

561	 •	Aufhebung der Spezifikation "Secure" inkl. Erläuterung in den  
		  "Informationen zum NPK"  
	 •	Neuer Bereich für KNX IoT 

563	 •	Einzelne Erweiterungen in den Systemen: Wiser by Feller,  
		  SMART PLACE, MyHome von Legrand und IoT LoRaWAN 
	 •	Neue modulare Mehrzonen-Beleuchtungslösung DALI-Link von 		
		  Swisslux

565	 •	SPS-Kommunikationsmodul mit diversen Schnittstellen und  
		  Steckplatz für Mobilfunkmodul und SIM-Karte 

573	 •	Steuereinheiten für Heizbänder (16A/20A) für bis 3 Heizkreisen  
		  in 2 Zonen 

574	 •	Neue Aufteilung bezüglich der Systemleuchten bei allen Licht- 
		  bandsystemen (M+A)   
		  •	 unbelegt  
		  •	 bis 1/3 belegt  
		  •	 bis 2/3 belegt   
		  •	 vollbelegt 

584	 •	UKV-Ausgleichsleitungen um Kat. 8 erweitert 
585	 •	Neue Leuchtenleitung für Leuchtstreifen inkl. abgesetzter  

		  Schlaufdose für Betriebsgerät  
	 •	Neue Aussenbeleuchtung: Gruppenleitung inkl. Schlaufschacht  
		  und zugehörige Leuchtenleitung 



NPK Statistik 2026
512   Rohranlagen und Durchführungen

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

512 333 121 Kunststoffrohr M20 flexibel,
gegen UV-Strahlung beständig

512 333 122 Kunststoffrohr M20 flexibel,
gegen UV-Strahlung beständig

512 333 123 Kunststoffrohr M20 flexibel,
gegen UV-Strahlung beständig

512 333 151 Kunststoffrohr M40 flexibel,
gegen UV-Strahlung beständig

512 333 152 Kunststoffrohr M40 flexibel,
gegen UV-Strahlung beständig

512 333 153 Kunststoffrohr M40 flexibel,
gegen UV-Strahlung beständig

512 615 111 Einlassdose Gr.3,
Tiefe = 130mm

512 615 112 Einlassdose Gr.3,
Tiefe = 130mm

512 615 113 Einlassdose Gr.3,
Tiefe = 130mm

512 615 114 Einlassdose Gr.3,
Tiefe = 130mm

512 633 111 Fassaden-Eckelement mit Dämm-
stärke bis 200mm und Brand-
verhalten RF3(cr), mit Geräte-
halter für Apparat bis 10kg

Anzahl: 11
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NPK Statistik 2026
512   Rohranlagen und Durchführungen

2026 2025

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

512 317 111 KIR-Rohrbogen M16, halogenfrei

512 317 112 KIR-Rohrbogen M20, halogenfrei

512 317 113 KIR-Rohrbogen M25, halogenfrei

512 317 114 KIR-Rohrbogen M32, halogenfrei

512 614 211 Einlassdose Gr.2 für Al-Guss-
apparate, Tiefe einstellbar
von 55 bis 75mm

512 614 212 Einlassdose Gr.2 für Al-Guss-
apparate, Tiefe einstellbar
von 55 bis 75mm

512 614 213 Einlassdose Gr.2 für Al-Guss-
apparate, Tiefe einstellbar
von 55 bis 75mm

512 614 214 Einlassdose Gr.2 für Al-Guss-
apparate, Tiefe einstellbar
von 55 bis 75mm

Anzahl: 8
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NPK Statistik 2026
514   Kabelwegsysteme und Abschottungen

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

514 411 311 Kabelbahn gelocht aus tech.
Kunststoff PVC,
bxh = 100x60mm

514 411 312 Kabelbahn gelocht aus tech.
Kunststoff PVC,
bxh = 200x60mm

514 411 313 Kabelbahn gelocht aus tech.
Kunststoff PVC,
bxh = 300x60mm

514 412 311 Kabelbahn ungelocht aus tech.
Kunststoff PVC,
bxh = 100x60mm

514 412 312 Kabelbahn ungelocht aus tech.
Kunststoff PVC,
bxh = 200x60mm

514 412 313 Kabelbahn ungelocht aus tech.
Kunststoff PVC,
bxh = 300x60mm

514 413 311 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelbahn
bxh = 100x60mm

514 413 312 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelbahn
bxh = 200x60mm

514 413 313 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelbahn
bxh = 300x60mm

514 413 341 Trennwand zu Kabelbahn aus
tech. Kunststoff PVC

514 414 311 Horizontalverbindung 45° aus
tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn bxh = 100x60mm

514 414 312 Horizontalverbindung 45° aus
tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn bxh = 200x60mm

514 414 313 Horizontalverbindung 45° aus
tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn bxh = 300x60mm

514 415 311 Horizontalbogen 90° aus tech.
Kunststoff PVC zu
Kabelbahn bxh = 100x60mm

514 415 312 Horizontalbogen 90° aus tech.
Kunststoff PVC zu
Kabelbahn bxh = 200x60mm

514 415 313 Horizontalbogen 90° aus tech.
Kunststoff PVC zu
Kabelbahn bxh = 300x60mm

6



NPK Statistik 2026
514   Kabelwegsysteme und Abschottungen

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

514 415 341 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC für Horizontalbogen 90°
zu Kabelbahn bxh = 100x60mm

514 415 342 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC für Horizontalbogen 90°
zu Kabelbahn bxh = 200x60mm

514 415 343 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC für Horizontalbogen 90°
zu Kabelbahn bxh = 300x60mm

514 416 311 Vertikalverbindung steigend
45° aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn bxh = 100x60mm

514 416 312 Vertikalverbindung steigend
45° aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn bxh = 200x60mm

514 416 313 Vertikalverbindung steigend
45° aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn bxh = 300x60mm

514 417 311 Vertikalverbindung sinkend
45° aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn bxh = 100x60mm

514 417 312 Vertikalverbindung sinkend
45° aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn bxh = 200x60mm

514 417 313 Vertikalverbindung sinkend
45° aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn bxh = 300x60mm

514 421 311 T-Stück aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelbahn
bxh = 100x60mm

514 421 312 T-Stück aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelbahn
bxh = 200x60mm

514 421 313 T-Stück aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelbahn
bxh = 300x60mm

514 421 341 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC für T-Stück zu
Kabelbahn bxh = 100x60mm

514 421 342 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC für T-Stück zu
Kabelbahn bxh = 200x60mm

514 421 343 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC für T-Stück zu
Kabelbahn bxh = 300x60mm
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NPK Statistik 2026
514   Kabelwegsysteme und Abschottungen

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

514 422 311 Vertikalverbindung steigend
oder sinkend bis 90° aus
tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn bxh = 100x60mm

514 422 312 Vertikalverbindung steigend
oder sinkend bis 90° aus
tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn bxh = 200x60mm

514 422 313 Vertikalverbindung steigend
oder sinkend bis 90° aus
tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn bxh = 300x60mm

514 423 311 Endstück aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelbahn
bxh = 100x60mm

514 423 312 Endstück aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelbahn
bxh = 200x60mm

514 423 313 Endstück aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelbahn
bxh = 300x60mm

514 425 411 Isolierender Längsträger aus
tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn, Breite = 100mm

514 425 412 Isolierender Längsträger aus
tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn, Breite = 100mm

514 425 413 Isolierender Längsträger aus
tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn, Breite = 100mm

514 425 421 Isolierender Längsträger aus
tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn, Breite = 200mm

514 425 422 Isolierender Längsträger aus
tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn, Breite = 200mm

514 425 423 Isolierender Längsträger aus
tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn, Breite = 200mm

514 425 431 Isolierender Längsträger aus
tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn, Breite = 300mm

514 425 432 Isolierender Längsträger aus
tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn, Breite = 300mm

514 425 433 Isolierender Längsträger aus
tech. Kunststoff PVC
zu Kabelbahn, Breite = 300mm

8



NPK Statistik 2026
514   Kabelwegsysteme und Abschottungen

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

514 431 212 Kabelleiter aus tech. Kunst-
stoff halogenfrei,
bxh = 200x85mm

514 431 214 Kabelleiter aus tech. Kunst-
stoff halogenfrei,
bxh = 400x85mm

514 431 216 Kabelleiter aus tech. Kunst-
stoff halogenfrei,
bxh = 600x85mm

514 431 222 Kabelleiter aus tech. Kunst-
stoff halogenfrei,
bxh = 200x85mm

514 431 224 Kabelleiter aus tech. Kunst-
stoff halogenfrei,
bxh = 400x85mm

514 431 226 Kabelleiter aus tech. Kunst-
stoff halogenfrei,
bxh = 600x85mm

514 431 312 Kabelleiter aus tech. Kunst-
stoff PVC,
bxh = 200x85mm

514 431 314 Kabelleiter aus tech. Kunst-
stoff PVC,
bxh = 400x85mm

514 431 316 Kabelleiter aus tech. Kunst-
stoff PVC,
bxh = 600x85mm

514 431 322 Kabelleiter aus tech. Kunst-
stoff PVC,
bxh = 200x85mm

514 431 324 Kabelleiter aus tech. Kunst-
stoff PVC,
bxh = 400x85mm

514 431 326 Kabelleiter aus tech. Kunst-
stoff PVC,
bxh = 600x85mm

514 432 212 Deckel aus tech. Kunststoff
halogenfrei zu Kabelleiter
bxh = 200x85mm

514 432 214 Deckel aus tech. Kunststoff
halogenfrei zu Kabelleiter
bxh = 400x85mm

514 432 216 Deckel aus tech. Kunststoff
halogenfrei zu Kabelleiter
bxh = 600x85mm

514 432 241 Trennwand zu Kabelleiter aus
tech. Kunststoff halogenfrei

9



NPK Statistik 2026
514   Kabelwegsysteme und Abschottungen

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

514 432 312 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelleiter
bxh = 200x85mm

514 432 314 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelleiter
bxh = 400x85mm

514 432 316 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelleiter
bxh = 600x85mm

514 432 341 Trennwand zu Kabelleiter aus
tech. Kunststoff PVC

514 433 212 Horizontalbogen 45° mit Radius
von 300mm aus tech. Kunststoff
halogenfrei zu Kabelleiter
bxh = 200x85mm

514 433 214 Horizontalbogen 45° mit Radius
von 300mm aus tech. Kunststoff
halogenfrei zu Kabelleiter
bxh = 400x85mm

514 433 216 Horizontalbogen 45° mit Radius
von 300mm aus tech. Kunststoff
halogenfrei zu Kabelleiter
bxh = 600x85mm

514 433 222 Horizontalbogen 45° mit Radius
von 600mm aus tech. Kunststoff
halogenfrei zu Kabelleiter
bxh = 200x85mm

514 433 224 Horizontalbogen 45° mit Radius
von 600mm aus tech. Kunststoff
halogenfrei zu Kabelleiter
bxh = 400x85mm

514 433 226 Horizontalbogen 45° mit Radius
von 600mm aus tech. Kunststoff
halogenfrei zu Kabelleiter
bxh = 600x85mm

514 433 252 Deckel aus tech. Kunststoff
halogenfrei für Horizontal-
bogen 45° mit Radius von 300mm
zu Kabelleiter bxh = 200x85mm

514 433 254 Deckel aus tech. Kunststoff
halogenfrei für Horizontal-
bogen 45° mit Radius von 300mm
zu Kabelleiter bxh = 400x85mm

514 433 256 Deckel aus tech. Kunststoff
halogenfrei für Horizontal-
bogen 45° mit Radius von 300mm
zu Kabelleiter bxh = 600x85mm

10



NPK Statistik 2026
514   Kabelwegsysteme und Abschottungen

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

514 433 262 Deckel aus tech. Kunststoff
halogenfrei für Horizontal-
bogen 45° mit Radius von 600mm
zu Kabelleiter bxh = 200x85mm

514 433 264 Deckel aus tech. Kunststoff
halogenfrei für Horizontal-
bogen 45° mit Radius von 600mm
zu Kabelleiter bxh = 400x85mm

514 433 266 Deckel aus tech. Kunststoff
halogenfrei für Horizontal-
bogen 45° mit Radius von 600mm
zu Kabelleiter bxh = 600x85mm

514 433 312 Horizontalbogen 45° mit Radius
von 300mm aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelleiter
bxh = 200x85mm

514 433 314 Horizontalbogen 45° mit Radius
von 300mm aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelleiter
bxh = 400x85mm

514 433 316 Horizontalbogen 45° mit Radius
von 300mm aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelleiter
bxh = 600x85mm

514 433 322 Horizontalbogen 45° mit Radius
von 600mm aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelleiter
bxh = 200x85mm

514 433 324 Horizontalbogen 45° mit Radius
von 600mm aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelleiter
bxh = 400x85mm

514 433 326 Horizontalbogen 45° mit Radius
von 600mm aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelleiter
bxh = 600x85mm

514 433 352 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC für Horizontalbogen 45°
mit Radius von 300mm
zu Kabelleiter bxh = 200x85mm

514 433 354 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC für Horizontalbogen 45°
mit Radius von 300mm
zu Kabelleiter bxh = 400x85mm

514 433 356 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC für Horizontalbogen 45°
mit Radius von 300mm
zu Kabelleiter bxh = 600x85mm
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NPK Statistik 2026
514   Kabelwegsysteme und Abschottungen

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

514 433 362 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC für Horizontalbogen 45°
mit Radius von 600mm
zu Kabelleiter bxh = 200x85mm

514 433 364 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC für Horizontalbogen 45°
mit Radius von 600mm
zu Kabelleiter bxh = 400x85mm

514 433 366 Deckel aus tech. Kunststoff
PVC für Horizontalbogen 45°
mit Radius von 600mm
zu Kabelleiter bxh = 600x85mm

514 434 212 Horizontalbogen 90° mit Radius
von 300mm aus tech. Kunststoff
halogenfrei zu Kabelleiter
bxh = 200x85mm

514 434 214 Horizontalbogen 90° mit Radius
von 300mm aus tech. Kunststoff
halogenfrei zu Kabelleiter
bxh = 400x85mm

514 434 216 Horizontalbogen 90° mit Radius
von 300mm aus tech. Kunststoff
halogenfrei zu Kabelleiter
bxh = 600x85mm

514 434 222 Horizontalbogen 90° mit Radius
von 600mm aus tech. Kunststoff
halogenfrei zu Kabelleiter
bxh = 200x85mm

514 434 224 Horizontalbogen 90° mit Radius
von 600mm aus tech. Kunststoff
halogenfrei zu Kabelleiter
bxh = 400x85mm

514 434 226 Horizontalbogen 90° mit Radius
von 600mm aus tech. Kunststoff
halogenfrei zu Kabelleiter
bxh = 600x85mm

514 434 312 Horizontalbogen 90° mit Radius
von 300mm aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelleiter
bxh = 200x85mm

514 434 314 Horizontalbogen 90° mit Radius
von 300mm aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelleiter
bxh = 400x85mm

514 434 316 Horizontalbogen 90° mit Radius
von 300mm aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelleiter
bxh = 600x85mm

12



NPK Statistik 2026
514   Kabelwegsysteme und Abschottungen

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

514 434 322 Horizontalbogen 90° mit Radius
von 600mm aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelleiter
bxh = 200x85mm

514 434 324 Horizontalbogen 90° mit Radius
von 600mm aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelleiter
bxh = 400x85mm

514 434 326 Horizontalbogen 90° mit Radius
von 600mm aus tech. Kunststoff
PVC zu Kabelleiter
bxh = 600x85mm

514 436 212 T-Stück mit Radius von 300mm
aus tech. Kunststoff halogen-
frei zu Kabelleiter
bxh = 200x85mm

514 436 214 T-Stück mit Radius von 300mm
aus tech. Kunststoff halogen-
frei zu Kabelleiter
bxh = 400x85mm

514 436 216 T-Stück mit Radius von 300mm
aus tech. Kunststoff halogen-
frei zu Kabelleiter
bxh = 600x85mm

514 436 222 T-Stück mit Radius von 600mm
aus tech. Kunststoff halogen-
frei zu Kabelleiter
bxh = 200x85mm

514 436 224 T-Stück mit Radius von 600mm
aus tech. Kunststoff halogen-
frei zu Kabelleiter
bxh = 400x85mm

514 436 226 T-Stück mit Radius von 600mm
aus tech. Kunststoff halogen-
frei zu Kabelleiter
bxh = 600x85mm

514 436 232 Kreuzung mit Radius von 300mm
aus tech. Kunststoff halogen-
frei zu Kabelleiter
bxh = 200x85mm

514 436 234 Kreuzung mit Radius von 300mm
aus tech. Kunststoff halogen-
frei zu Kabelleiter
bxh = 400x85mm

514 436 236 Kreuzung mit Radius von 300mm
aus tech. Kunststoff halogen-
frei zu Kabelleiter
bxh = 600x85mm
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NPK Statistik 2026
514   Kabelwegsysteme und Abschottungen

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

514 436 242 Kreuzung mit Radius von 600mm
aus tech. Kunststoff halogen-
frei zu Kabelleiter
bxh = 200x85mm

514 436 244 Kreuzung mit Radius von 600mm
aus tech. Kunststoff halogen-
frei zu Kabelleiter
bxh = 400x85mm

514 436 246 Kreuzung mit Radius von 600mm
aus tech. Kunststoff halogen-
frei zu Kabelleiter
bxh = 600x85mm

514 436 251 Horizontalgelenk aus tech.
Kunststoff halogenfrei
zu Kabelleiter

514 436 252 Vertikalgelenk aus tech.
Kunststoff halogenfrei
zu Kabelleiter

514 436 312 T-Stück mit Radius von 300mm
aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelleiter bxh = 200x85mm

514 436 314 T-Stück mit Radius von 300mm
aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelleiter bxh = 400x85mm

514 436 316 T-Stück mit Radius von 300mm
aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelleiter bxh = 600x85mm

514 436 322 T-Stück mit Radius von 600mm
aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelleiter bxh = 200x85mm

514 436 324 T-Stück mit Radius von 600mm
aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelleiter bxh = 400x85mm

514 436 326 T-Stück mit Radius von 600mm
aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelleiter bxh = 600x85mm

514 436 332 Kreuzung mit Radius von 300mm
aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelleiter bxh = 200x85mm

514 436 334 Kreuzung mit Radius von 300mm
aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelleiter bxh = 400x85mm

514 436 336 Kreuzung mit Radius von 300mm
aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelleiter bxh = 600x85mm

514 436 342 Kreuzung mit Radius von 600mm
aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelleiter bxh = 200x85mm

14



NPK Statistik 2026
514   Kabelwegsysteme und Abschottungen

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

514 436 344 Kreuzung mit Radius von 600mm
aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelleiter bxh = 400x85mm

514 436 346 Kreuzung mit Radius von 600mm
aus tech. Kunststoff PVC
zu Kabelleiter bxh = 600x85mm

514 436 351 Horizontalgelenk aus tech.
Kunststoff PVC
zu Kabelleiter

514 436 352 Vertikalgelenk aus tech.
Kunststoff PVC
zu Kabelleiter

514 441 211 Isolierende Tragschiene aus
tech. Kunststoff hxb = 25x50mm

514 441 212 Isolierende Tragschiene aus
tech. Kunststoff hxb = 25x50mm

514 441 213 Isolierende Tragschiene aus
tech. Kunststoff hxb = 25x50mm

514 441 311 Beschwerungsstein mit
integrierter Tragschiene für
Kabelbahn oder Kabelleiter
Breite = 100mm aus tech.
Kunststoff

514 441 331 Beschwerungsstein mit
integrierter Tragschiene für
Kabelbahn oder Kabelleiter
Breite 200 bis 300mm aus tech.
Kunststoff

514 512 621 Ausleger aus tech. Kunststoff
Bauart leicht
Breite = 200mm

514 512 622 Ausleger aus tech. Kunststoff
Bauart leicht
Breite = 200mm

514 512 623 Ausleger aus tech. Kunststoff
Bauart leicht
Breite = 200mm

514 522 631 Ausleger aus tech. Kunststoff
Bauart mittel
Breite = 300mm

514 522 632 Ausleger aus tech. Kunststoff
Bauart mittel
Breite = 300mm

514 522 633 Ausleger aus tech. Kunststoff
Bauart mittel
Breite = 300mm
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514   Kabelwegsysteme und Abschottungen

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

514 522 641 Ausleger aus tech. Kunststoff
Bauart mittel
Breite = 400mm

514 522 642 Ausleger aus tech. Kunststoff
Bauart mittel
Breite = 400mm

514 522 643 Ausleger aus tech. Kunststoff
Bauart mittel
Breite = 400mm

514 532 661 Ausleger aus tech. Kunststoff
Bauart schwer
Breite = 600mm

514 532 662 Ausleger aus tech. Kunststoff
Bauart schwer
Breite = 600mm

514 532 663 Ausleger aus tech. Kunststoff
Bauart schwer
Breite = 600mm

Anzahl: 147
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NPK Statistik 2026
514   Kabelwegsysteme und Abschottungen

2026 2025

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

514 425 111 Isolierende Tragschiene aus
tech. Kunststoff halogenfrei
hxb = 25x50mm

514 425 112 Isolierende Tragschiene aus
tech. Kunststoff halogenfrei
hxb = 25x50mm

514 425 113 Isolierende Tragschiene aus
tech. Kunststoff halogenfrei
hxb = 25x50mm

514 425 311 Beschwerungsstein mit
integrierter Tragschiene für
Kabelbahn Breite = 100mm

514 425 331 Beschwerungsstein mit
integrierter Tragschiene für
Kabelbahn Breite 200 bis 300mm

514 522 621 Ausleger aus tech. Kunststoff
halogenfrei, Bauart mittel
Breite = 200mm

514 522 622 Ausleger aus tech. Kunststoff
halogenfrei, Bauart mittel
Breite = 200mm

514 522 623 Ausleger aus tech. Kunststoff
halogenfrei, Bauart mittel
Breite = 200mm

514 532 631 Ausleger aus tech. Kunststoff
halogenfrei, Bauart schwer
Breite = 300mm

514 532 632 Ausleger aus tech. Kunststoff
halogenfrei, Bauart schwer
Breite = 300mm

514 532 633 Ausleger aus tech. Kunststoff
halogenfrei, Bauart schwer
Breite = 300mm

514 721 131 Kabelträger, Länge = 250mm,
mit Stegen, Höhe = 70mm

514 721 132 Kabelträger, Länge = 250mm,
mit Stegen, Höhe = 70mm

514 721 133 Kabelträger, Länge = 250mm,
mit Stegen, Höhe = 70mm

Anzahl: 14
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NPK Statistik 2026
522   Starkstromleiter

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

522 387 211 Anschluss von Installations-
kabel mit Isolationserhalt
FE180 und Funktionserhalt bis
E90, von 2x4 bis 3x6mm²

522 387 212 Anschluss von Installations-
kabel mit Isolationserhalt
FE180 und Funktionserhalt bis
E90, von 2x4 bis 3x6mm²

522 387 213 Anschluss von Installations-
kabel mit Isolationserhalt
FE180 und Funktionserhalt bis
E90, von 2x4 bis 3x6mm²

522 523 322 Apparatekabel 3x1,5mm² aus
vulkanisiertem Gummi

522 523 323 Apparatekabel 3x1,5mm² aus
vulkanisiertem Gummi

522 523 342 Apparatekabel 5x1,5mm² aus
vulkanisiertem Gummi

522 523 343 Apparatekabel 5x1,5mm² aus
vulkanisiertem Gummi

522 523 422 Apparatekabel 3x2,5mm² aus
vulkanisiertem Gummi

522 523 423 Apparatekabel 3x2,5mm² aus
vulkanisiertem Gummi

522 523 442 Apparatekabel 5x2,5mm² aus
vulkanisiertem Gummi

522 523 443 Apparatekabel 5x2,5mm² aus
vulkanisiertem Gummi

522 581 211 Anschluss von Kabel flexibel
von 2x4 bis 3x6mm²

522 581 212 Anschluss von Kabel flexibel
von 2x4 bis 3x6mm²

522 581 213 Anschluss von Kabel flexibel
von 2x4 bis 3x6mm²

522 581 321 Anschluss von Kabel flexibel
von 2x10 bis 3x16mm²

522 581 322 Anschluss von Kabel flexibel
von 2x10 bis 3x16mm²

522 581 323 Anschluss von Kabel flexibel
von 2x10 bis 3x16mm²

Anzahl: 17
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522   Starkstromleiter

2026 2025

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

522 235 212 Installationskabel 1x50mm²
FE05, CPR-B2ca

522 235 222 Installationskabel 5x50mm²
FE05, CPR-B2ca

522 235 312 Installationskabel 1x70mm²
FE05, CPR-B2ca

522 235 322 Installationskabel 5x70mm²
FE05, CPR-B2ca

Anzahl: 4
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NPK Statistik 2026
526   Schwachstrom- und Lichtwellenleiter

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

526 317 312 Kabel S/FTP Kat.8 ISO/IEC,
CPR-B2ca

526 317 313 Kabel S/FTP Kat.8 ISO/IEC,
CPR-B2ca

526 513 272 LWL-Innenkabel 144 Singlemode-
fasern, 9/125µm OS2, CPR-Dca

526 513 273 LWL-Innenkabel 144 Singlemode-
fasern, 9/125µm OS2, CPR-Dca

526 513 472 LWL-Innenkabel 144 Singlemode-
fasern, 9/125µm OS2, CPR-Cca

526 513 473 LWL-Innenkabel 144 Singlemode-
fasern, 9/125µm OS2, CPR-Cca

526 513 716 SC-Steckerkonfektion mit
144 Singlemodefasern, 9/125µm
OS2, beidseitig gespleisst,
mit Einzugsschutz

526 513 726 LC-Steckerkonfektion mit
144 Singlemodefasern, 9/125µm
OS2, beidseitig gespleisst,
mit Einzugsschutz

526 515 272 LWL-Innenkabel 144 Multimode-
fasern, 50/125µm OM3, CPR-Dca

526 515 273 LWL-Innenkabel 144 Multimode-
fasern, 50/125µm OM3, CPR-Dca

526 515 715 SC-Steckerkonfektion mit
144 Multimodefasern, 50/125µm
OM3, beidseitig gespleisst,
mit Einzugsschutz

526 515 725 LC-Steckerkonfektion mit
144 Multimodefasern, 50/125µm
OM3, beidseitig gespleisst,
mit Einzugsschutz

526 516 272 LWL-Innenkabel 144 Multimode-
fasern, 50/125µm OM4, CPR-Dca

526 516 273 LWL-Innenkabel 144 Multimode-
fasern, 50/125µm OM4, CPR-Dca

526 516 472 LWL-Innenkabel 144 Multimode-
fasern, 50/125µm OM4, CPR-Cca

526 516 473 LWL-Innenkabel 144 Multimode-
fasern, 50/125µm OM4, CPR-Cca

526 516 716 SC-Steckerkonfektion mit
144 Multimodefasern, 50/125µm
OM4, beidseitig gespleisst,
mit Einzugsschutz
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526   Schwachstrom- und Lichtwellenleiter

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

526 516 726 LC-Steckerkonfektion mit
144 Multimodefasern, 50/125µm
OM4, beidseitig gespleisst,
mit Einzugsschutz

526 551 112 LWL-Aussenkabel 144 Single-
modefasern, 9/125µm OS2

526 551 113 LWL-Aussenkabel 144 Single-
modefasern, 9/125µm OS2

526 552 212 LWL-Aussenkabel 144 Multimode-
fasern, 50/125µm OM3

526 552 213 LWL-Aussenkabel 144 Multimode-
fasern, 50/125µm OM3

526 552 312 LWL-Aussenkabel 144 Multimode-
fasern, 50/125µm OM4

526 552 313 LWL-Aussenkabel 144 Multimode-
fasern, 50/125µm OM4

526 581 104 Anschluss von LWL-Aussen- oder
Innenkabel (Fusionsspleissung)
über 64 bis 72 Fasern

526 581 201 Anschluss von LWL-Aussen- oder
Innenkabel (Fusionsspleissung)
über 88 bis 96 Fasern

526 581 202 Anschluss von LWL-Aussen- oder
Innenkabel (Fusionsspleissung)
über 136 bis 144 Fasern

526 752 121 Patchkabel S/FTP
Kat. 8.1 ISO/IEC, RJ45-RJ45,
Länge bis 2m

Anzahl: 28
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NPK Statistik 2026
526   Schwachstrom- und Lichtwellenleiter

2026 2025

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

526 211 131 G51-Kabel 3x2x0,6mm, CPR-Dca

526 211 132 G51-Kabel 3x2x0,6mm, CPR-Dca

526 211 133 G51-Kabel 3x2x0,6mm, CPR-Dca

526 211 141 G51-Kabel 4x2x0,6mm, CPR-Dca

526 211 142 G51-Kabel 4x2x0,6mm, CPR-Dca

526 211 143 G51-Kabel 4x2x0,6mm, CPR-Dca

526 211 151 G51-Kabel 6x2x0,6mm, CPR-Dca

526 211 152 G51-Kabel 6x2x0,6mm, CPR-Dca

526 211 153 G51-Kabel 6x2x0,6mm, CPR-Dca

526 211 161 G51-Kabel 10x2x0,6mm, CPR-Dca

526 211 162 G51-Kabel 10x2x0,6mm, CPR-Dca

526 211 163 G51-Kabel 10x2x0,6mm, CPR-Dca

Anzahl: 12
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NPK Statistik 2026
531   Hausanschluss-, Verteil- und Abzweigkästen

2026 2025

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

531 231 343 AP Aussenkasten verdrahtet,
für Anschluss-Überstromunter-
brecher bis 63A und 2 Tarif-
apparate (1 Zähler und 1 TRE),
mit 1 Reserveplatz

531 231 353 AP Aussenkasten verdrahtet,
für Anschluss-Überstromunter-
brecher bis 63A und 2 Tarif-
apparate (1 Zähler und 1 TRE),
mit 1 Reserveplatz und Abteil
für Telekommunikation

531 231 363 AP Aussenkasten verdrahtet,
für Anschluss-Überstromunter-
brecher bis 63A und 2 Tarif-
apparate (1 Zähler und 1 TRE),
mit 1 Reserveplatz und Abteil
für Telekommunikation und TV

531 232 343 UP Aussenkasten verdrahtet,
für Anschluss-Überstromunter-
brecher bis 63A und 2 Tarif-
apparate (1 Zähler und 1 TRE),
mit 1 Reserveplatz

531 232 353 UP Aussenkasten verdrahtet,
für Anschluss-Überstromunter-
brecher bis 63A und 2 Tarif-
apparate (1 Zähler und 1 TRE),
mit 1 Reserveplatz und Abteil
für Telekommunikation

531 232 363 UP Aussenkasten verdrahtet,
für Anschluss-Überstromunter-
brecher bis 63A und 2 Tarif-
apparate (1 Zähler und 1 TRE),
mit 1 Reserveplatz und Abteil
für Telekommunikation und TV

531 763 232 Stand-Ladesäule für Elektro-
mobilität für 63A, enthaltend:
- 2 Ladesteckdosen Typ 2,
- LAN/WLAN-Anbindung,
Autorisierung per App oder
Badge

Anzahl: 7
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NPK Statistik 2026
542   Befehlsapparate und Steckdosen

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

542 222 165 UP Raumthermostat mit Touch-
display, WLAN, Steuerung via
Applikation, für konvention-
elle Stellantriebe,
1L 5A 230V,
für Einbau in Kombination

542 345 241 AP Sicherheitsschalter
Schema 0, abschliessbar, mit
1 Schliesser und 1 Öffner,
3L 20A 400V, IPX5

542 345 242 AP Sicherheitsschalter
Schema 0, abschliessbar, mit
1 Schliesser und 1 Öffner,
3L 20A 400V, IPX5

542 345 243 AP Sicherheitsschalter
Schema 0, abschliessbar, mit
1 Schliesser und 1 Öffner,
3L 20A 400V, IPX5

542 436 111 EB Ladesteckdose 1x USB Typ C
65W 5 bis 20V DC

542 436 112 EB Ladesteckdose 1x USB Typ C
65W 5 bis 20V DC

542 436 113 EB Ladesteckdose 1x USB Typ C
65W 5 bis 20V DC

542 436 221 EB Ladesteckdose 1x USB Typ A
und 1x USB Typ C
3000mA 5 bis 12V DC

542 436 222 EB Ladesteckdose 1x USB Typ A
und 1x USB Typ C
3000mA 5 bis 12V DC

542 436 223 EB Ladesteckdose 1x USB Typ A
und 1x USB Typ C
3000mA 5 bis 12V DC

542 436 231 EB Ladesteckdose 2x USB Typ C
3000mA 5 bis 12V DC

542 436 232 EB Ladesteckdose 2x USB Typ C
3000mA 5 bis 12V DC

542 436 233 EB Ladesteckdose 2x USB Typ C
3000mA 5 bis 12V DC

542 723 151 AP Wand-Bewegungsmelder 230V
mit Lichtsensor, Akzentbe-
leuchtung und lokaler
Applikationssteuerung, IPX4:
- Erfassungsbereich 180°,
- Reichweite r bis 15m
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542   Befehlsapparate und Steckdosen

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

542 723 152 AP Wand-Bewegungsmelder 230V
mit Lichtsensor, Akzentbe-
leuchtung und lokaler
Applikationssteuerung, IPX4:
- Erfassungsbereich 180°,
- Reichweite r bis 15m

542 723 153 AP Wand-Bewegungsmelder 230V
mit Lichtsensor, Akzentbe-
leuchtung und lokaler
Applikationssteuerung, IPX4:
- Erfassungsbereich 180°,
- Reichweite r bis 15m

Anzahl: 16
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542   Befehlsapparate und Steckdosen

2026 2025

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

542 412 171 AP Steckdose 1x Typ 23
16A 230V mit Ladesteckdosen
2x USB Typ A 2400mA 5V DC

542 412 172 AP Steckdose 1x Typ 23
16A 230V mit Ladesteckdosen
2x USB Typ A 2400mA 5V DC

542 412 173 AP Steckdose 1x Typ 23
16A 230V mit Ladesteckdosen
2x USB Typ A 2400mA 5V DC

542 416 211 AP Ladesteckdose 2x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 416 212 AP Ladesteckdose 2x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 416 213 AP Ladesteckdose 2x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 416 411 AP Ladesteckdose 4x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 416 412 AP Ladesteckdose 4x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 416 413 AP Ladesteckdose 4x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 422 171 UP Steckdose 1x Typ 23
16A 230V mit Ladesteckdosen
2x USB Typ A 2400mA 5V DC

542 422 172 UP Steckdose 1x Typ 23
16A 230V mit Ladesteckdosen
2x USB Typ A 2400mA 5V DC

542 422 173 UP Steckdose 1x Typ 23
16A 230V mit Ladesteckdosen
2x USB Typ A 2400mA 5V DC

542 422 174 UP Steckdose 1x Typ 23
16A 230V mit Ladesteckdosen
2x USB Typ A 2400mA 5V DC

542 422 175 UP Steckdose 1x Typ 23
16A 230V mit Ladesteckdosen
2x USB Typ A 2400mA 5V DC,
für Einbau in Kombination

542 426 211 UP Ladesteckdose 2x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 426 212 UP Ladesteckdose 2x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 426 213 UP Ladesteckdose 2x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 426 214 UP Ladesteckdose 2x USB Typ A
2400mA 5V DC
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542   Befehlsapparate und Steckdosen

2026 2025

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

542 426 215 UP Ladesteckdose 2x USB Typ A
2400mA 5V DC,
für Einbau in Kombination

542 426 411 UP Ladesteckdose 4x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 426 412 UP Ladesteckdose 4x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 426 413 UP Ladesteckdose 4x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 426 414 UP Ladesteckdose 4x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 426 415 UP Ladesteckdose 4x USB Typ A
2400mA 5V DC,
für Einbau in Kombination

542 431 171 EB Steckdose 1x Typ 13
10A 230V mit Ladesteckdosen
2x USB Typ A 2400mA 5V DC

542 431 172 EB Steckdose 1x Typ 13
10A 230V mit Ladesteckdosen
2x USB Typ A 2400mA 5V DC

542 431 173 EB Steckdose 1x Typ 13
10A 230V mit Ladesteckdosen
2x USB Typ A 2400mA 5V DC

542 436 211 EB Ladesteckdose 2x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 436 212 EB Ladesteckdose 2x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 436 213 EB Ladesteckdose 2x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 436 411 EB Ladesteckdose 4x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 436 412 EB Ladesteckdose 4x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 436 413 EB Ladesteckdose 4x USB Typ A
2400mA 5V DC

542 456 211 Zargen-Ladesteckdose 2x USB
Typ A 2400mA 5V DC

542 456 212 Zargen-Ladesteckdose 2x USB
Typ A 2400mA 5V DC

542 456 213 Zargen-Ladesteckdose 2x USB
Typ A 2400mA 5V DC

Anzahl: 36
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NPK Statistik 2026
543   Schalt-, Steuer- und Schutzapparate

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

543 561 422 Wirkenergiezähler mit Wandler-
messung für 3 Phasen bis 250A,
Einzeltarif

543 561 441 Wirkenergiezähler mit Wandler-
messung für 3 Phasen bis 100A,
Doppeltarif

543 561 611 Wirk-/Schein-/Blindleistungs-
Multimessgerät mit Wandler-
messung für 3 Phasen bis 80A,
mit Modbus-Schnittstelle

543 561 612 Wirk-/Schein-/Blindleistungs-
Multimessgerät mit Wandler-
messung für 3 Phasen bis 80A,
mit Ethernet-Schnittstelle

Anzahl: 4

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

543 524 232 Fern-Lichtregler universal
mit Lasterkennung,
1 bis 10V Ansteuerung,
1L 230V bis 1000W/VA

543 561 414 Wirkenergiezähler für Direkt-
messung für 3 Phasen bis 100A,
Einzeltarif

543 751 211 Sperrschütz 20A, Steuerspan-
nung bis 400V, ansprechver-
zögert, mit 3 Kontakten

Anzahl: 3
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551   Telekommunikation

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

551 351 511 Anschlussmodul RJ45
geschirmt Kat.8.1 ISO/IEC,
inkl. 2 Anschlüsse kabelseitig

551 351 512 Lieferung und Montage von
Anschlussmodul RJ45 geschirmt
Kat.8.1 ISO/IEC

551 721 111 Desktop-Switch (Tischmodell)
mit 5 Ports RJ45,
bis 1 Gigabit/s

551 721 121 Desktop-Switch (Tischmodell)
für Spannungsversorgung über
Ethernet, mit 5 Ports RJ45,
bis 1 Gigabit/s

551 721 131 Desktop-Switch (Tischmodell)
mit 8 Ports RJ45,
bis 1 Gigabit/s

551 721 141 Desktop-Switch (Tischmodell)
für Spannungsversorgung über
Ethernet, mit 8 Ports RJ45,
bis 1 Gigabit/s

Anzahl: 6
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551   Telekommunikation

2026 2025

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

551 514 111 AP Steckdose 2xRJ45
ungeschirmt für DSL,
mit Umschaltung

551 514 112 AP Steckdose 2xRJ45
ungeschirmt für DSL,
mit Umschaltung

551 514 113 AP Steckdose 2xRJ45
ungeschirmt für DSL,
mit Umschaltung

551 514 121 AP Steckdose 3xRJ45
ungeschirmt für DSL,
mit Umschaltung

551 514 122 AP Steckdose 3xRJ45
ungeschirmt für DSL,
mit Umschaltung

551 514 123 AP Steckdose 3xRJ45
ungeschirmt für DSL,
mit Umschaltung

551 514 211 UP Steckdose 2xRJ45
ungeschirmt für DSL,
mit Umschaltung

551 514 212 UP Steckdose 2xRJ45
ungeschirmt für DSL,
mit Umschaltung

551 514 213 UP Steckdose 2xRJ45
ungeschirmt für DSL,
mit Umschaltung

551 514 214 UP Steckdose 2xRJ45
ungeschirmt für DSL,
mit Umschaltung

551 514 215 UP Steckdose 2xRJ45
ungeschirmt für DSL,
mit Umschaltung,
für Einbau in Kombination

551 514 221 UP Steckdose 3xRJ45
ungeschirmt für DSL,
mit Umschaltung

551 514 222 UP Steckdose 3xRJ45
ungeschirmt für DSL,
mit Umschaltung

551 514 223 UP Steckdose 3xRJ45
ungeschirmt für DSL,
mit Umschaltung

551 514 224 UP Steckdose 3xRJ45
ungeschirmt für DSL,
mit Umschaltung
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551   Telekommunikation

2026 2025

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

551 514 225 UP Steckdose 3xRJ45
ungeschirmt für DSL,
mit Umschaltung,
für Einbau in Kombination

551 531 111 AP FTTx Steckdose
1xSC Simplex,
in Spleissversion

551 531 112 AP FTTx Steckdose
1xSC Simplex,
in Spleissversion

551 531 113 AP FTTx Steckdose
1xSC Simplex,
in Spleissversion

551 531 121 AP FTTx Steckdose
2xSC Simplex,
in Spleissversion

551 531 122 AP FTTx Steckdose
2xSC Simplex,
in Spleissversion

551 531 123 AP FTTx Steckdose
2xSC Simplex,
in Spleissversion

551 532 211 UP FTTx Steckdose Hybrid,
1xLC Duplex Spleissversion
und 2xRJ45 ungeschirmt

551 532 212 UP FTTx Steckdose Hybrid,
1xLC Duplex Spleissversion
und 2xRJ45 ungeschirmt

551 532 213 UP FTTx Steckdose Hybrid,
1xLC Duplex Spleissversion
und 2xRJ45 ungeschirmt

551 532 214 UP FTTx Steckdose Hybrid,
1xLC Duplex Spleissversion
und 2xRJ45 ungeschirmt

551 532 215 UP FTTx Steckdose Hybrid,
1xLC Duplex Spleissversion
und 2xRJ45 ungeschirmt,
für Einbau in Kombination

551 532 221 UP FTTx Steckdose Hybrid,
2xLC Duplex Spleissversion
und 2xRJ45 ungeschirmt

551 532 222 UP FTTx Steckdose Hybrid,
2xLC Duplex Spleissversion
und 2xRJ45 ungeschirmt

551 532 223 UP FTTx Steckdose Hybrid,
2xLC Duplex Spleissversion
und 2xRJ45 ungeschirmt
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551   Telekommunikation

2026 2025

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

551 532 224 UP FTTx Steckdose Hybrid,
2xLC Duplex Spleissversion
und 2xRJ45 ungeschirmt

551 532 225 UP FTTx Steckdose Hybrid,
2xLC Duplex Spleissversion
und 2xRJ45 ungeschirmt,
für Einbau in Kombination

551 532 311 EB FTTx Steckdose Hybrid,
1xLC Duplex Spleissversion
und 2xRJ45 ungeschirmt

551 532 312 EB FTTx Steckdose Hybrid,
1xLC Duplex Spleissversion
und 2xRJ45 ungeschirmt

551 532 313 EB FTTx Steckdose Hybrid,
1xLC Duplex Spleissversion
und 2xRJ45 ungeschirmt

551 532 321 EB FTTx Steckdose Hybrid,
2xLC Duplex Spleissversion
und 2xRJ45 ungeschirmt

551 532 322 EB FTTx Steckdose Hybrid,
2xLC Duplex Spleissversion
und 2xRJ45 ungeschirmt

551 532 323 EB FTTx Steckdose Hybrid,
2xLC Duplex Spleissversion
und 2xRJ45 ungeschirmt

551 721 211 Switch für Reihen- und Modul-
einbau, mit 5 Steckdosen RJ45
geschirmt, bis 1 Gigabit/s

Anzahl: 39
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552 324 322 AP Video-Aussensprechstelle zu
Türsprechanlage (Bus oder IP),
mit Kamera und Touchdisplay-
diagonale über 5" für Rufwahl
und Zutrittscode, mit RFID-
Leser

552 324 421 UP Video-Aussensprechstelle zu
Türsprechanlage (Bus oder IP),
mit Kamera und Touchdisplay-
diagonale über 5" für Rufwahl
und Zutrittscode, mit RFID-
Leser

552 324 423 UP Video-Aussensprechstelle zu
Türsprechanlage (Bus oder IP),
mit Kamera und Touchdisplay-
diagonale über 5" für Rufwahl
und Zutrittscode, mit RFID-
Leser

Anzahl: 3
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561 213 121 KNX S-Mode IP-Gateway für
Reiheneinbau, als Web-Server
für Logikfunktionen und
Visualisierung

561 213 361 KNX S-Mode Schnittstelle für
Reiheneinbau, zwischen KNX-Bus
und KNX-Applikation zur Fern-
bedienung von bis 24 Räumen
mit jeweils bis 12 Funktionen
über mobile Geräte, 1xRJ45

561 213 411 KNX S-Mode BACnet/IP-Gateway
für Reiheneinbau, KNXnet/IP
Tunneling und Objektserver-
Verbindung zur Visualisierung

561 213 511 KNX S-Mode DALI-Gateway für
Reiheneinbau, mit 1 Ausgang
für bis 64 Teilnehmer und bis
16 Gruppen, Unterstützung von
Weisslicht-Farbtemperatursteu-
erung (DALI Device Type 8)

561 213 531 KNX S-Mode DALI-2-Gateway für
Reiheneinbau, mit 2 Ausgängen
für je bis 20 Teilnehmer in
Broadcaststeuerung und Unter-
stützung von Weisslicht-Farb-
temperatursteuerung (DALI
Device Type 8)

561 213 533 KNX S-Mode DALI-2-Gateway für
Reiheneinbau, mit 4 Ausgängen
für je bis 40 Teilnehmer in
Broadcaststeuerung und Unter-
stützung von Weisslicht-Farb-
temperatursteuerung (DALI
Device Type 8)

561 213 551 KNX S-Mode DALI-2-Gateway für
Reiheneinbau, mit 1 Ausgang
für bis 64 Teilnehmer und
bis 16 Gruppen, Unterstützung
von Weisslicht-Farbtemperatur-
steuerung (DALI Device Type 8)

561 213 561 KNX S-Mode DALI-2-Gateway für
Reiheneinbau, mit 2 Ausgängen
für je bis 64 Teilnehmer und
bis 16 Gruppen, Unterstützung
von Weisslicht-Farbtemperatur-
steuerung (DALI Device Type 8)

561 215 141 KNX S-Mode Binäreingang für
Reiheneinbau, für Eingangs-
spannung bis 230V,
mit 12 Eingängen
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561 215 241 KNX S-Mode Binäreingang für
Reiheneinbau, mit 10 Eingängen
für potentialfreie Kontakte

561 215 311 KNX S-Mode Analogeingang für
Reiheneinbau, mit 4 Eingängen

561 217 131 KNX S-Mode Logik-Controller
für Reiheneinbau, mit Simula-
tionsfunktion

561 217 141 KNX S-Mode Logik-Controller
für Reiheneinbau, mit Ether-
net-Schnittstelle und vordefi-
nierten Automatisierungs-
modulen für HLK

561 217 221 KNX S-Mode Schaltuhr für
Reiheneinbau, mit 8 Kanälen,
mit Eingang für DCF77- oder
GPS-Antenne

561 241 111 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt

561 241 112 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt

561 241 113 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt

561 241 121 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten

561 241 122 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten

561 241 123 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten

561 241 131 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten

561 241 132 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten

561 241 133 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten

561 241 141 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten

561 241 142 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten

561 241 143 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten

561 241 151 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten

561 241 152 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten
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561 241 153 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten

561 241 161 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten

561 241 162 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten

561 241 163 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten

561 242 121 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt

561 242 122 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt

561 242 123 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt

561 242 124 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt

561 242 125 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt,
für Einbau in Kombination

561 242 131 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten

561 242 132 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten

561 242 133 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten

561 242 134 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten

561 242 135 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten,
für Einbau in Kombination

561 242 141 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten

561 242 142 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten

561 242 143 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten

561 242 144 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten

561 242 145 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten,
für Einbau in Kombination

561 242 151 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten

561 242 152 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten
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561 242 153 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten

561 242 154 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten

561 242 155 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten,
für Einbau in Kombination

561 242 161 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten

561 242 162 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten

561 242 163 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten

561 242 164 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten

561 242 165 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten,
für Einbau in Kombination

561 242 171 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten

561 242 172 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten

561 242 173 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten

561 242 174 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten

561 242 175 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten,
für Einbau in Kombination

561 255 311 KNX S-Mode Wetterzentrale für
Reiheneinbau

561 314 311 KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor
für Reiheneinbau, 16A,
Gebrauchskategorie AC1, mit 6
potentialfreien Kontakten
und manueller Bedienung

561 314 421 KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor
für Reiheneinbau, 16A,
Gebrauchskategorie AC1, kapa-
zitive Last, mit 8 potential-
freien Kontakten und manueller
Bedienung
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561 315 341 KNX S-Mode DALI-Lichtregler
für Reiheneinbau,
für bis 64 DALI-Teilnehmer und
bis 16 Gruppen, 8 Eingängen
für Lichtfühler zur Konstant-
lichtregelung und manueller
Bedienung

561 321 121 KNX S-Mode Analogaktor für
Reiheneinbau, mit 4 Ausgängen
bis 10V oder bis 20mA

561 321 221 Erweiterungsmodul für Reihen-
einbau, mit 4 Ausgängen bis
10V oder bis 20mA, zu KNX
S-Mode Analogaktor

561 322 611 KNX S-Mode Fan-Coil-Aktor für
Reiheneinbau,
für 2- oder 4-Rohranlagen,
mit Ausgängen für:
- Lüfter mit bis 3 Stufen,
- 2x 2-Punkt- oder
  1x 3-Punkt-Ventil,
mit 1 potentialfreien Kontakt
und manueller Bedienung

561 323 241 KNX S-Mode Storenaktor für
Reiheneinbau, mit 8 Ausgängen
für Motor 24V DC und manueller
Bedienung

561 323 521 KNX S-Mode Storenaktor für
Reiheneinbau, mit 4 SMI-
Ausgängen für je bis 4 Motoren
und manueller Bedienung

561 361 611 KNX S-Mode Gateway zur web-
basierten Anbindung eines
Sprachsteuerungssystems, für
Reiheneinbau, mit Ethernet-
Schnittstelle

561 512 521 KNX E-Mode DALI-2-Gateway für
Reiheneinbau, mit 4 Ausgängen
für je ca. 20 Teilnehmer in
Broadcaststeuerung

561 571 211 KNX E-Mode Visualisierungs-
Server für Reiheneinbau, mit:
- Ethernet Schnittstelle,
- 2x USB,
- Integration von 2 IP-Kameras
  und Internet of Things
  (IoT)-Anwendungen,
zur Automationssteuerung über
webfähige Endgeräte
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561 811 111 Vorprogrammierter KNX IoT Edge
Controller für Reiheneinbau,
mit 2 Ethernet-Schnittstellen,
als Gateway zwischen Ethernet-
netzwerk (WAN) und Thread
Border Router (LAN), mit
Schnittstellen Modbus (RTU)
und M-Bus, zur steckfertigen
Integraton von Sensoren,
Thermostaten, Zählern und
dgl., Steuerung und Regelung
über Cloud-Applikation

561 811 211 AP Gateway zwischen KNX IoT
über Thread Funk-Mesh-Netzwerk
und BACnet IP, mit Ethernet-
Schnittstelle für BACnet IP,
inkl. Steckernetzgerät

561 811 212 AP Gateway zwischen KNX IoT
über Thread Funk-Mesh-Netzwerk
und BACnet IP, mit Ethernet-
Schnittstelle für BACnet IP,
inkl. Steckernetzgerät

561 811 213 AP Gateway zwischen KNX IoT
über Thread Funk-Mesh-Netzwerk
und BACnet IP, mit Ethernet-
Schnittstelle für BACnet IP,
inkl. Steckernetzgerät

561 811 221 AP Gateway zwischen KNX IoT
Ethernet und KNXnet/IP, mit
Ethernet-Schnittstelle für
BACnet IP-Kommunikation,
inkl. Steckernetzgerät

561 811 222 AP Gateway zwischen KNX IoT
Ethernet und KNXnet/IP, mit
Ethernet-Schnittstelle für
BACnet IP-Kommunikation,
inkl. Steckernetzgerät

561 811 223 AP Gateway zwischen KNX IoT
Ethernet und KNXnet/IP, mit
Ethernet-Schnittstelle für
BACnet IP-Kommunikation,
inkl. Steckernetzgerät

561 811 311 AP Thread-Mesh-Netzwerk Reich-
weitenerweiterungsgerät, inkl.
Steckernetzgerät

561 811 312 AP Thread-Mesh-Netzwerk Reich-
weitenerweiterungsgerät, inkl.
Steckernetzgerät

561 811 313 AP Thread-Mesh-Netzwerk Reich-
weitenerweiterungsgerät, inkl.
Steckernetzgerät
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561 811 321 AP Thread Border Router zur
Erweiterung des Funk Thread-
Mesh-Netzwerkes in Verbindung
mit einem Ethernet-Netzwerk,
inkl. Steckernetzteil

561 811 322 AP Thread Border Router zur
Erweiterung des Funk Thread-
Mesh-Netzwerkes in Verbindung
mit einem Ethernet-Netzwerk,
inkl. Steckernetzteil

561 811 323 AP Thread Border Router zur
Erweiterung des Funk Thread-
Mesh-Netzwerkes in Verbindung
mit einem Ethernet-Netzwerk,
inkl. Steckernetzteil

561 812 111 AP Raumsensor für Temperatur,
mit drahtloser Kommunikation
KNX IoT über Thread und
Batterieversorgung

561 812 112 AP Raumsensor für Temperatur,
mit drahtloser Kommunikation
KNX IoT über Thread und
Batterieversorgung

561 812 113 AP Raumsensor für Temperatur,
mit drahtloser Kommunikation
KNX IoT über Thread und
Batterieversorgung

561 812 121 AP Raumsensor für Temperatur
und Feuchte, mit drahtloser
Kommunikation KNX IoT über
Thread und Batterieversorgung

561 812 122 AP Raumsensor für Temperatur
und Feuchte, mit drahtloser
Kommunikation KNX IoT über
Thread und Batterieversorgung

561 812 123 AP Raumsensor für Temperatur
und Feuchte, mit drahtloser
Kommunikation KNX IoT über
Thread und Batterieversorgung

561 812 131 AP Raumsensor für Temperatur,
Feuchte und CO2-Gehalt, mit
drahtloser Kommunikation KNX
IoT über Thread und Batterie-
versorgung

561 812 132 AP Raumsensor für Temperatur,
Feuchte und CO2-Gehalt, mit
drahtloser Kommunikation KNX
IoT über Thread und Batterie-
versorgung
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561 812 133 AP Raumsensor für Temperatur,
Feuchte und CO2-Gehalt, mit
drahtloser Kommunikation KNX
IoT über Thread und Batterie-
versorgung

561 812 311 AP Raumbediengerät mit Touch-
Display, für Temperatur-Soll-
wertvorgabe, mit drahtloser
Kommunikation KNX IoT über
Thread und Batterieversorgung

561 812 312 AP Raumbediengerät mit Touch-
Display, für Temperatur-Soll-
wertvorgabe, mit drahtloser
Kommunikation KNX IoT über
Thread und Batterieversorgung

561 812 313 AP Raumbediengerät mit Touch-
Display, für Temperatur-Soll-
wertvorgabe, mit drahtloser
Kommunikation KNX IoT über
Thread und Batterieversorgung

561 814 111 Heizkörper-Ventilantrieb mit
Anschluss M30x1,5, mit draht-
loser Kommunikation KNX IoT
über Thread und Batterie-
versorgung

Anzahl: 100
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561 213 122 KNX S-Mode IP-Gateway für
Reiheneinbau, als Web-Server
für Logikfunktionen und
Visualisierung, benötigt
externe Spannungsversorgung

561 213 212 KNX S-Mode USB-Schnittstelle
für Reiheneinbau, zur Adres-
sierung, Programmierung und
Diagnose, mit verschlüsselter
Datenkommunikation

561 213 222 KNX S-Mode IP-Schnittstelle
für Reiheneinbau, für Program-
mierung und Visualisierung
(KNXnet/IP Tunneling),
benötigt externe Spannungs-
versorgung

561 213 232 KNX S-Mode IP-Secure-Schnitt-
stelle für Reiheneinbau, für
Programmierung und Visualisie-
rung (KNXnet/IP Tunneling),
benötigt externe Spannungs-
versorgung

561 213 322 KNX S-Mode Linien-, Bereichs-
koppler oder Linienverstärker
für Reiheneinbau,
mit verschlüsselter Daten-
kommunikation

561 213 332 KNX S-Mode IP-Schnittstelle
für Reiheneinbau, für Program-
mierung und Visualisierung
(KNXnet/IP Tunneling und
Routing), benötigt externe
Spannungsversorgung

561 213 352 KNX S-Mode IP-Secure-Schnitt-
stelle für Reiheneinbau, für
Programmierung und Visualisie-
rung (KNXnet/IP Tunneling und
Routing, verschlüsselt),
benötigt externe Spannungsver-
sorgung

561 213 362 KNX S-Mode Schnittstelle für
Reiheneinbau, zwischen KNX-Bus
und KNX-Applikation zur Fern-
bedienung von bis 24 Räumen
mit jeweils bis 12 Funktionen
über mobile Geräte, 1xRJ45,
benötigt externe Spannungsver-
sorgung
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561 213 412 KNX S-Mode BACnet/IP-Gateway
für Reiheneinbau, KNXnet/IP
Tunneling und Objektserver-
Verbindung zur Visualisierung,
benötigt externe Spannungs-
versorgung

561 213 512 KNX S-Mode DALI-Gateway für
Reiheneinbau, mit 1 Ausgang
für bis 64 Teilnehmer und bis
16 Gruppen, Unterstützung von
Weisslicht-Farbtemperatursteu-
erung (DALI Device Type 8),
benötigt externe Spannungsver-
sorgung

561 213 522 KNX S-Mode DALI-Gateway für
Reiheneinbau, mit 2 Ausgängen
für je bis 64 Teilnehmer und
bis 16 Gruppen, Unterstützung
von Weisslicht-Farbtemperatur-
steuerung (DALI Device Type
8), benötigt externe
Spannungsversorgung

561 213 532 KNX S-Mode DALI-2-Gateway für
Reiheneinbau, mit 2 Ausgängen
für je bis 20 Teilnehmer in
Broadcaststeuerung und Unter-
stützung von Weisslicht-Farb-
temperatursteuerung (DALI
Device Type 8), benötigt
externe Spannungsversorgung

561 213 552 KNX S-Mode DALI-2-Gateway für
Reiheneinbau, mit 1 Ausgang
für bis 64 Teilnehmer und
bis 16 Gruppen, Unterstützung
von Weisslicht-Farbtemperatur-
steuerung (DALI Device
Type 8), benötigt externe
Spannungsversorgung

561 213 553 KNX S-Mode DALI-2-Gateway für
Reiheneinbau, mit 1 Ausgang
für bis 64 Teilnehmer und
bis 16 Gruppen, Unterstützung
von Weisslicht-Farbtemperatur-
steuerung (DALI Device Type 8)
und KNX Secure, benötigt
externe Spannungsversorgung

561 213 562 KNX S-Mode DALI-2-Gateway für
Reiheneinbau, mit 2 Ausgängen
für je bis 64 Teilnehmer und
bis 16 Gruppen, Unterstützung
von Weisslicht-Farbtemperatur-
steuerung (DALI Device
Type 8), benötigt externe
Spannungsversorgung
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561 213 563 KNX S-Mode DALI-2-Gateway für
Reiheneinbau, mit 2 Ausgängen
für je bis 64 Teilnehmer und
bis 16 Gruppen, Unterstützung
von Weisslicht-Farbtemperatur-
steuerung (DALI Device Type 8)
und KNX Secure, benötigt
externe Spannungsversorgung

561 215 115 KNX S-Mode Binäreingang für
Reiheneinbau, für Eingangs-
spannung bis 230V,
mit 4 Eingängen, unterstützt
den Standard KNX Data Secure

561 215 122 KNX S-Mode Binäreingang für
Reiheneinbau, für Eingangs-
spannung bis 230V,
mit 6 Eingängen, benötigt
externe Spannungsversorgung

561 215 135 KNX S-Mode Binäreingang für
Reiheneinbau, für Eingangs-
spannung bis 230V,
mit 8 Eingängen, unterstützt
den Standard KNX Data Secure

561 215 142 KNX S-Mode Binäreingang für
Reiheneinbau, für Eingangs-
spannung bis 230V,
mit 12 Eingängen, benötigt
externe Spannungsversorgung

561 215 145 KNX S-Mode Binäreingang für
Reiheneinbau, für Eingangs-
spannung bis 230V,
mit 12 Eingängen, unterstützt
den Standard KNX Data Secure

561 215 155 KNX S-Mode Binäreingang für
Reiheneinbau, für Eingangs-
spannung bis 230V,
mit 16 Eingängen, unterstützt
den Standard KNX Data Secure

561 215 215 KNX S-Mode Binäreingang für
Reiheneinbau, mit 4 Eingängen
für potentialfreie Kontakte,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 215 245 KNX S-Mode Binäreingang für
Reiheneinbau, mit 10 Eingängen
für potentialfreie Kontakte,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure
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561 215 265 KNX S-Mode Binäreingang für
Reiheneinbau, mit 16 Eingängen
für potentialfreie Kontakte,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 215 312 KNX S-Mode Analogeingang für
Reiheneinbau, mit 4 Eingängen,
benötigt externe Spannungs-
versorgung

561 215 541 UP KNX S-Mode Universal-
schnittstelle mit 2 Binär-
eingängen und Ausgängen für
Status-LED, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 215 542 UP KNX S-Mode Universal-
schnittstelle mit 2 Binär-
eingängen und Ausgängen für
Status-LED, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 215 543 UP KNX S-Mode Universal-
schnittstelle mit 2 Binär-
eingängen und Ausgängen für
Status-LED, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 215 544 UP KNX S-Mode Universal-
schnittstelle mit 2 Binär-
eingängen und Ausgängen für
Status-LED, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 215 551 UP KNX S-Mode Universal-
schnittstelle mit 4 Binär-
eingängen und Ausgängen für
Status-LED, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 215 552 UP KNX S-Mode Universal-
schnittstelle mit 4 Binär-
eingängen und Ausgängen für
Status-LED, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 215 553 UP KNX S-Mode Universal-
schnittstelle mit 4 Binär-
eingängen und Ausgängen für
Status-LED, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 215 554 UP KNX S-Mode Universal-
schnittstelle mit 4 Binär-
eingängen und Ausgängen für
Status-LED, unterstützt den
Standard KNX Data Secure
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561 217 132 KNX S-Mode Logik-Controller
für Reiheneinbau, mit Simula-
tionsfunktion, benötigt
externe Spannungsversorgung

561 217 142 KNX S-Mode Logik-Controller
für Reiheneinbau, mit Ether-
net-Schnittstelle und vordefi-
nierten Automatisierungs-
modulen für HLK, benötigt
externe Spannungsversorgung

561 217 222 KNX S-Mode Schaltuhr für
Reiheneinbau, mit 8 Kanälen,
mit Eingang für DCF77- oder
GPS-Antenne, benötigt externe
Spannungsversorgung

561 241 611 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 612 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 613 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 621 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 622 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 623 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 631 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 632 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 633 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 641 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 642 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure
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561 241 643 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 651 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 652 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 653 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 661 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 662 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 663 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 241 711 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 241 712 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 241 713 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 241 721 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 241 722 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 241 723 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 241 731 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure
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561 241 732 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 241 733 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 241 741 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 241 742 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 241 743 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 241 751 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 241 752 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 241 753 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 241 761 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 241 762 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 241 763 AP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 111 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 112 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt, unterstützt den
Standard KNX Data Secure
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561 243 113 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 114 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 115 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt, unterstützt den
Standard KNX Data Secure,
für Einbau in Kombination

561 243 121 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 122 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 123 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 124 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 125 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure,
für Einbau in Kombination

561 243 131 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 132 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 133 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 134 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 135 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure,
für Einbau in Kombination

561 243 141 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 142 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure
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561 243 143 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 144 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 145 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure,
für Einbau in Kombination

561 243 151 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 152 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 153 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 154 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 155 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure,
für Einbau in Kombination

561 243 161 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 162 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 163 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 164 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 243 165 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten, unterstützt den
Standard KNX Data Secure,
für Einbau in Kombination

561 243 211 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure
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561 243 212 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 213 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 214 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 215 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
1 Tastpunkt und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure,
für Einbau in Kombination

561 243 221 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 222 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 223 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 224 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 225 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
2 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure,
für Einbau in Kombination

561 243 231 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 232 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 233 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

51



NPK Statistik 2026
561   GA: KNX

2026 2025

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

561 243 234 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 235 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
3 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure,
für Einbau in Kombination

561 243 241 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 242 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 243 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 244 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 245 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
4 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure,
für Einbau in Kombination

561 243 251 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 252 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 253 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 254 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 255 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
6 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure,
für Einbau in Kombination
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561 243 261 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 262 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 263 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 264 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 243 265 UP KNX S-Mode Tastsensor mit
8 Tastpunkten und LED,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure,
für Einbau in Kombination

561 252 261 UP KNX S-Mode Raumregler mit
manueller Bedienung und
Anzeige Heizen/Kühlen, für:
- Temperatur,
- Feuchtigkeit mit Status-LED,
- Luftgüte von flüchtigen
  organischen Verbindungen mit
  Status-LED

561 252 262 UP KNX S-Mode Raumregler mit
manueller Bedienung und
Anzeige Heizen/Kühlen, für:
- Temperatur,
- Feuchtigkeit mit Status-LED,
- Luftgüte von flüchtigen
  organischen Verbindungen mit
  Status-LED

561 252 263 UP KNX S-Mode Raumregler mit
manueller Bedienung und
Anzeige Heizen/Kühlen, für:
- Temperatur,
- Feuchtigkeit mit Status-LED,
- Luftgüte von flüchtigen
  organischen Verbindungen mit
  Status-LED

561 252 264 UP KNX S-Mode Raumregler mit
manueller Bedienung und
Anzeige Heizen/Kühlen, für:
- Temperatur,
- Feuchtigkeit mit Status-LED,
- Luftgüte von flüchtigen
  organischen Verbindungen mit
  Status-LED
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561 255 312 KNX S-Mode Wetterzentrale für
Reiheneinbau, benötigt externe
Spannungsversorgung

561 311 322 KNX S-Mode Schaltaktor für
Reiheneinbau, 6A, Gebrauchs-
kategorie AX, mit
4 potentialfreien Kontakten
und manueller Bedienung,
benötigt externe Spannungsver-
sorgung

561 311 332 KNX S-Mode Schaltaktor für
Reiheneinbau, 6A, Gebrauchs-
kategorie AX, mit
8 potentialfreien Kontakten
und manueller Bedienung,
benötigt externe Spannungsver-
sorgung

561 311 342 KNX S-Mode Schaltaktor für
Reiheneinbau, 6A, Gebrauchs-
kategorie AX, mit
12 potentialfreien Kontakten
und manueller Bedienung,
benötigt externe Spannungsver-
sorgung

561 313 222 KNX S-Mode Schaltaktor für
Reiheneinbau, 16A, Gebrauchs-
kategorie AC1, mit
4 potentialfreien Kontakten
und manueller Bedienung,
benötigt externe Spannungs-
versorgung

561 313 232 KNX S-Mode Schaltaktor für
Reiheneinbau, 16A, Gebrauchs-
kategorie AC1, mit
8 potentialfreien Kontakten
und manueller Bedienung,
benötigt externe Spannungsver-
sorgung

561 313 242 KNX S-Mode Schaltaktor für
Reiheneinbau, 16A, Gebrauchs-
kategorie AC1, mit
12 potentialfreien Kontakten
und manueller Bedienung,
benötigt externe Spannungs-
versorgung

561 313 252 KNX S-Mode Schaltaktor für
Reiheneinbau, 16A, Gebrauchs-
kategorie AC1, mit
16 potentialfreien Kontakten
und manueller Bedienung,
benötigt externe Spannungsver-
sorgung
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561 313 272 KNX S-Mode Schaltaktor für
Reiheneinbau, 16A, Gebrauchs-
kategorie AC1, mit
24 potentialfreien Kontakten
und manueller Bedienung,
benötigt externe Spannungsver-
sorgung

561 313 434 KNX S-Mode Schaltaktor für
Reiheneinbau, 16A, Gebrauchs-
kategorie AC1, kapazitive
Last, mit 8 potentialfreien
Kontakten, manueller Bedienung
und Strommessung, benötigt
externe Spannungsversorgung

561 314 315 KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor
für Reiheneinbau, 16A,
Gebrauchskategorie AC1, mit 6
potentialfreien Kontakten
und manueller Bedienung,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 314 335 KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor
für Reiheneinbau, 16A,
Gebrauchskategorie AC1, mit 16
potentialfreien Kontakten
und manueller Bedienung,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 314 345 KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor
für Reiheneinbau, 16A,
Gebrauchskategorie AC1, mit 24
potentialfreien Kontakten
und manueller Bedienung,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 314 426 KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor
für Reiheneinbau, 16A,
Gebrauchskategorie AC1, kapa-
zitive Last, mit 8 potential-
freien Kontakten und manueller
Bedienung, unterstützt den
Standard KNX Data Secure,
benötigt externe Spannungsver-
sorgung

561 314 435 KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor
für Reiheneinbau, 16A,
Gebrauchskategorie AC1, kapa-
zitive Last, mit 16 potential-
freien Kontakten und manueller
Bedienung, unterstützt den
Standard KNX Data Secure
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561 314 445 KNX S-Mode Schalt-/Storenaktor
für Reiheneinbau, 16A,
Gebrauchskategorie AC1, kapa-
zitive Last, mit 20 potential-
freien Kontakten und manueller
Bedienung, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 315 342 KNX S-Mode DALI-Lichtregler
für Reiheneinbau,
für bis 64 DALI-Teilnehmer und
bis 16 Gruppen, 8 Eingängen
für Lichtfühler zur Konstant-
lichtregelung und manueller
Bedienung, benötigt externe
Spannungsversorgung

561 316 145 KNX S-Mode Universal-Dimmaktor
für Reiheneinbau,
4x bis 300VA, mit Lasterken-
nung und manueller Bedienung,
unterstützt den Standard
KNX Data Secure

561 321 122 KNX S-Mode Analogaktor für
Reiheneinbau, mit 4 Ausgängen
bis 10V oder bis 20mA,
benötigt externe Spannungsver-
sorgung

561 321 222 Erweiterungsmodul für Reihen-
einbau, mit 4 Ausgängen bis
10V oder bis 20mA, zu KNX
S-Mode Analogaktor, benötigt
externe Spannungsversorgung

561 322 134 KNX S-Mode Heizaktor für
Reiheneinbau, mit 6 Ausgängen
für elektrothermische Stell-
antriebe 24V oder 230V, 6
integrierten Temperaturreglern
und manueller Bedienung,
benötigt externe Spannungs-
versorgung

561 322 135 KNX S-Mode Heizaktor für
Reiheneinbau, mit 6 Ausgängen
für elektrothermische Stell-
antriebe 24V oder 230V und
manueller Bedienung, unter-
stützt den Standard KNX Data
Secure

561 322 136 KNX S-Mode Heizaktor für
Reiheneinbau, mit 6 Ausgängen
für elektrothermische Stell-
antriebe 24V oder 230V, 6
integrierten Temperaturreglern
und manueller Bedienung,
unterstützt den Standard KNX
Data Secure

56



NPK Statistik 2026
561   GA: KNX

2026 2025

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

561 322 612 KNX S-Mode Fan-Coil-Aktor für
Reiheneinbau,
für 2- oder 4-Rohranlagen,
mit Ausgängen für:
- Lüfter mit bis 3 Stufen,
- 2x 2-Punkt- oder
  1x 3-Punkt-Ventil,
mit 1 potentialfreien Kontakt
und manueller Bedienung,
benötigt externe Spannungs-
versorgung

561 322 622 KNX S-Mode Fan-Coil-Aktor für
Reiheneinbau,
für 2- oder 4-Rohranlagen,
mit Ausgängen für:
- Lüfter mit bis 3 Stufen,
- 2x 2-Punkt- oder
  1x 3-Punkt-Ventil,
mit 1 potentialfreien Kontakt,
manueller Bedienung und
Analog- oder Binäreingängen,
benötigt externe Spannungs-
versorgung

561 323 222 KNX S-Mode Storenaktor für
Reiheneinbau, mit 4 Ausgängen
für Motor 24V DC und manueller
Bedienung, benötigt externe
Spannungsversorgung

561 323 242 KNX S-Mode Storenaktor für
Reiheneinbau, mit 8 Ausgängen
für Motor 24V DC und manueller
Bedienung, benötigt externe
Spannungsversorgung

561 323 332 KNX S-Mode Storenaktor für
Reiheneinbau, mit 4 Ausgängen
für Motor und manueller
Bedienung, benötigt externe
Spannungsversorgung

561 323 342 KNX S-Mode Storenaktor für
Reiheneinbau, mit 8 Ausgängen
für Motor und manueller
Bedienung, benötigt externe
Spannungsversorgung

561 323 343 KNX S-Mode Storenaktor für
Reiheneinbau, mit 8 Ausgängen
für Motor und manueller
Bedienung, unterstützt den
Standard KNX Data Secure,
benötigt externe Spannungsver-
sorgung
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561 323 522 KNX S-Mode Storenaktor für
Reiheneinbau, mit 4 SMI-
Ausgängen für je bis 4 Motoren
und manueller Bedienung,
benötigt externe Spannungsver-
sorgung

561 343 111 KNX S-Mode Basismodul für
Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
einphasig, für bis 6 Erweite-
rungsmodule, mit Apparate-
stecker und -steckdosen für:
- 1 Eingang 3 Leiter 16A,
- 1 Eingang KNX,
- 1 Ausgang KNX,
- Weiterleitung zu Folgemodul
  für Bus und Speisung,
inkl. Buchsen- und Steckersatz

561 343 121 KNX S-Mode Basismodul für
Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
dreiphasig, für bis 6 Erweite-
rungsmodule, mit Apparate-
stecker und -steckdosen für:
- 1 Eingang 5 Leiter 16A,
- 1 Eingang KNX,
- 1 Ausgang KNX,
- Weiterleitung zu Folgemodul
  für Bus und Speisung,
inkl. Buchsen- und Steckersatz

561 343 141 Zwischeneinspeisung einphasig
für Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 1 Eingang 3 Leiter 16A,
- Weiterleitung zu Folgemodul
  für Speisung,
- Durchleitung zu Folgemodul
  für Bus,
inkl. Steckersatz

561 343 151 Zwischeneinspeisung dreiphasig
für Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 1 Eingang 5 Leiter 16A,
- Weiterleitung zu Folgemodul
  für Speisung,
- Durchleitung zu Folgemodul
  für Bus,
inkl. Steckersatz

58



NPK Statistik 2026
561   GA: KNX

2026 2025

(D) GELÖSCHTE POSITIONEN

561 343 161 Netzteil 24V DC 1,25A 30W
für Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 3 Ausgänge 2 Leiter 24V,
- Durchleitung zu Folgemodul
  für Bus und Speisung,
inkl. Steckersatz

561 343 211 KNX S-Mode Binäreingang für
Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 8 Binäreingänge für
  potentialfreie Kontakte,
- Durchleitung zu Folgemodul
  für Bus und Speisung,
inkl. Steckersatz

561 343 311 KNX S-Mode Relaisausgang für
Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
16A, Gebrauchskategorie AC1,
mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 4 Schaltausgänge 3 Leiter,
- Durchleitung zu Folgemodul
  für Bus und Speisung,
inkl. Steckersatz

561 343 321 KNX S-Mode Relaisausgang für
Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
16A, Gebrauchskategorie AX,
mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 4 Schaltausgänge 3 Leiter,
- Durchleitung zu Folgemodul
  für Bus und Speisung,
inkl. Steckersatz

561 343 331 KNX S-Mode Relaisausgang für
Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
16A, für Notbeleuchtungen,
mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 3 Schaltausgänge 4 Leiter,
- Durchleitung zu Folgemodul
  für Bus und Speisung,
inkl. Steckersatz
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561 343 341 KNX S-Mode Halbleiterausgang
für Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
0,5A, mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 4 Ausgänge 2 Leiter,
- Durchleitung zu Folgemodul
  für Bus und Speisung,
inkl. Steckersatz

561 343 351 KNX S-Mode Halbleiterausgang
für Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
0,5A, mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 4 Ausgänge 2 Leiter mit
  Feinsicherung 0,5A,
- Durchleitung zu Folgemodul
  für Bus und Speisung,
inkl. Steckersatz

561 343 361 KNX S-Mode Halbleiterausgang
24V DC für Reiheneinbau, zu
modularem Raumautomations-
Stecksystem, 0,5A,
mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 1 Eingang 2 Leiter 24V,
- 4 Ausgänge 2 Leiter 24V,
- Durchleitung zu Folgemodul
  für Bus und Speisung,
inkl. Buchsen- und Steckersatz

561 343 411 KNX S-Mode Storenaktor 24V DC
für Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
3A, mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 1 Eingang 2 Leiter 24V,
- 2 Ausgänge 2 Leiter 24V,
- Durchleitung zu Folgemodul
  für Bus und Speisung,
inkl. Buchsen- und Steckersatz

561 343 421 KNX S-Mode Storenaktor 24V DC
für Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
3A, mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 1 Eingang 2 Leiter 24V mit
  Feinsicherung 6,3A,
- 2 Ausgänge 2 Leiter 3A,
- Durchleitung zu Folgemodul
  für Bus und Speisung,
inkl. Buchsen- und Steckersatz
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561 343 431 KNX S-Mode Storenaktor für
Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
8A, mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 2 Ausgänge 4 Leiter 8A,
- Durchleitung zu Folgemodul
  für Bus und Speisung,
inkl. Steckersatz

561 343 441 KNX S-Mode Storenaktor für
Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
3A, mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 2 Ausgänge 4 Leiter mit
  Feinsicherung 3,15A,
- Durchleitung zu Folgemodul
  für Bus und Speisung,
inkl. Steckersatz

561 343 511 KNX S-Mode DALI-2-Gateway für
Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
mit 3 Ausgängen für 16 Teil-
nehmer in Broadcaststeuerung,
mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 3 Ausgänge 3 Leiter und
  DALI-Bus,
- Durchleitung zu Folgemodul
  für Bus und Speisung,
inkl. Steckersatz

561 343 521 KNX S-Mode DALI-2-Gateway für
Reiheneinbau, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
mit 4 Ausgängen für 16 Teil-
nehmer in Broadcaststeuerung,
mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 4 Ausgänge DALI-Bus,
- Durchleitung zu Folgemodul
  für Bus und Speisung,
inkl. Steckersatz

561 343 711 KNX S-Mode EnOcean-Gateway für
Reiheneinbau, mit 32 bidirek-
tionalen Kanälen, zu modularem
Raumautomations-Stecksystem,
mit Apparatestecker
und -steckdosen für:
- 1 Eingang KNX,
- 1 Ausgang KNX,
inkl. Buchsen- und Steckersatz
und externer Antenne
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561 343 731 KNX S-Mode DALI-2-Gateway für
Reiheneinbau, mit 1 Ausgang
für bis 64 Teilnehmer und bis
16 Gruppen, Unterstützung von
Weisslicht-Farbtemperatursteu-
erung (DALI Device Type 8),
zu modularem Raumautomations-
Stecksystem, mit Apparate-
stecker und -steckdosen für:
- 1 Eingang 3 Leiter 16A,
- 1 Eingang KNX,
- 1 Ausgang KNX,
- 1 Ausgang 3 Leiter und
  DALI-Bus,
inkl. Buchsen- und Steckersatz

561 343 771 Montagerahmen mit DIN-Schiene
und Hammerkopfprofil für Zug-
entlastung, Länge bis 0,6m,
für Montage von KNX S-Mode
Basis- und Erweiterungsmodulen
sowie Einzelgeräten zu
modularem Raumautomations-
Stecksystem

561 343 772 Montagerahmen mit DIN-Schiene
und Hammerkopfprofil für Zug-
entlastung, Länge bis 0,6m,
für Montage von KNX S-Mode
Basis- und Erweiterungsmodulen
sowie Einzelgeräten zu
modularem Raumautomations-
Stecksystem

561 343 774 Montagerahmen mit DIN-Schiene
und Hammerkopfprofil für Zug-
entlastung, Länge über 0,6 bis
1m, für Montage von KNX S-Mode
Basis- und Erweiterungsmodulen
sowie Einzelgeräten zu
modularem Raumautomations-
Stecksystem

561 343 775 Montagerahmen mit DIN-Schiene
und Hammerkopfprofil für Zug-
entlastung, Länge über 0,6 bis
1m, für Montage von KNX S-Mode
Basis- und Erweiterungsmodulen
sowie Einzelgeräten zu
modularem Raumautomations-
Stecksystem

561 361 612 KNX S-Mode Gateway zur web-
basierten Anbindung eines
Sprachsteuerungssystems, für
Reiheneinbau, mit Ethernet-
Schnittstelle, benötigt
externe Spannungsversorgung
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561 512 522 KNX E-Mode DALI-2-Gateway für
Reiheneinbau, mit 4 Ausgängen
für je ca. 20 Teilnehmer in
Broadcaststeuerung, unter-
stützt den KNX Standard Data
Secure, benötigt externe
Spannungsversorgung

561 571 212 KNX E-Mode Visualisierungs-
Server für Reiheneinbau, mit:
- Ethernet Schnittstelle,
- 2x USB,
- Integration von 2 IP-Kameras
  und Internet of Things
  (IoT)-Anwendungen,
zur Automationssteuerung über
webfähige Endgeräte,
benötigt externe Spannungs-
versorgung

561 752 221 UP KNX Funk Universal-Dimm-
aktor 1x bis 250VA, mit Last-
erkennung und 2 Binärein-
gängen, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 752 222 UP KNX Funk Universal-Dimm-
aktor 1x bis 250VA, mit Last-
erkennung und 2 Binärein-
gängen, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 752 223 UP KNX Funk Universal-Dimm-
aktor 1x bis 250VA, mit Last-
erkennung und 2 Binärein-
gängen, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 752 224 UP KNX Funk Universal-Dimm-
aktor 1x bis 250VA, mit Last-
erkennung und 2 Binärein-
gängen, unterstützt den
Standard KNX Data Secure

561 753 131 UP KNX Funk Storenaktor mit
1 Ausgang für Motor, mit
2 Binäreingängen, unterstützt
den Standard KNX Data Secure

561 753 132 UP KNX Funk Storenaktor mit
1 Ausgang für Motor, mit
2 Binäreingängen, unterstützt
den Standard KNX Data Secure

561 753 133 UP KNX Funk Storenaktor mit
1 Ausgang für Motor, mit
2 Binäreingängen, unterstützt
den Standard KNX Data Secure
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561 753 134 UP KNX Funk Storenaktor mit
1 Ausgang für Motor, mit
2 Binäreingängen, unterstützt
den Standard KNX Data Secure

Anzahl: 203
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563 254 111 UP Raumtemperatursensor mit
Statusanzeige, bestehend aus
Bedienaufsatz Raumtemperatur-
sensor und leistungslosem
Nebenstellen-Einsatz,
zu Systemtyp 250 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 254 112 UP Raumtemperatursensor mit
Statusanzeige, bestehend aus
Bedienaufsatz Raumtemperatur-
sensor und leistungslosem
Nebenstellen-Einsatz,
zu Systemtyp 250 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 254 113 UP Raumtemperatursensor mit
Statusanzeige, bestehend aus
Bedienaufsatz Raumtemperatur-
sensor und leistungslosem
Nebenstellen-Einsatz,
zu Systemtyp 250 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 254 114 UP Raumtemperatursensor mit
Statusanzeige, bestehend aus
Bedienaufsatz Raumtemperatur-
sensor und leistungslosem
Nebenstellen-Einsatz,
zu Systemtyp 250 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 254 115 UP Raumtemperatursensor mit
Statusanzeige, bestehend aus
Bedienaufsatz Raumtemperatur-
sensor und leistungslosem
Nebenstellen-Einsatz,
für Einbau in Kombination,
zu Systemtyp 250 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 254 212 AP Heizungskontroller mit 6
Kanälen für elektrothermische
Stellantriebe 230V und Eingang
für Heiz- und Kühlsignal,
zu Systemtyp 250 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 254 511 Wetterzentrale für Reihenein-
bau, mit Eingang für RS-485
Bus und potenzialfreiem Ein-
gang für Hagelschutz,
zu Systemtyp 250 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 254 521 AP Wettersensor für Wind,
Regen, Helligkeit und Tempera-
tur, Regensensor beheizbar,
mit RS-485-Schnittstelle,
IPX4, zu Wetterzentrale,
zu Systemtyp 250 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 254 522 AP Wettersensor für Wind,
Regen, Helligkeit und Tempera-
tur, Regensensor beheizbar,
mit RS-485-Schnittstelle,
IPX4, zu Wetterzentrale,
zu Systemtyp 250 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 254 523 AP Wettersensor für Wind,
Regen, Helligkeit und Tempera-
tur, Regensensor beheizbar,
mit RS-485-Schnittstelle,
IPX4, zu Wetterzentrale,
zu Systemtyp 250 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 318 111 EB Spannungsversorgung DALI
für Nennstrom maximal 120mA,
mit Kurzschlusserkennung,
Systemspannung 16V DC,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 318 141 UP DALI-Link Tastermodul mit
4 Eingängen für potentialfreie
Kontakte und integriertem
Bluetooth-Gateway,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 318 211 AP DALI-Link Präsenzmelder
für Decke, mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über 5m,
- Lichtwertmessung,
Versorgung über DALI-Bus,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 318 212 AP DALI-Link Präsenzmelder
für Decke, mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über 5m,
- Lichtwertmessung,
Versorgung über DALI-Bus,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 318 213 AP DALI-Link Präsenzmelder
für Decke, mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über 5m,
- Lichtwertmessung,
Versorgung über DALI-Bus,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 318 221 UP DALI-Link Präsenzmelder
für Decke, mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über 5m,
- Lichtwertmessung,
Versorgung über DALI-Bus,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 318 222 UP DALI-Link Präsenzmelder
für Decke, mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über 5m,
- Lichtwertmessung,
Versorgung über DALI-Bus,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 318 223 UP DALI-Link Präsenzmelder
für Decke, mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über 5m,
- Lichtwertmessung,
Versorgung über DALI-Bus,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 318 224 UP DALI-Link Präsenzmelder
für Decke, mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über 5m,
- Lichtwertmessung,
Versorgung über DALI-Bus,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 318 231 EB DALI-Link Präsenzmelder
für Decke, mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über 5m,
- Lichtwertmessung,
Versorgung über DALI-Bus,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 318 232 EB DALI-Link Präsenzmelder
für Decke, mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über 5m,
- Lichtwertmessung,
Versorgung über DALI-Bus,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 318 233 EB DALI-Link Präsenzmelder
für Decke, mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über 5m,
- Lichtwertmessung,
Versorgung über DALI-Bus,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 318 241 EB DALI-Link Präsenzmelder
für Decke, mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø bis 5m,
- Lichtwertmessung,
- flacher Linse,
Versorgung über DALI-Bus,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 318 242 EB DALI-Link Präsenzmelder
für Decke, mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø bis 5m,
- Lichtwertmessung,
- flacher Linse,
Versorgung über DALI-Bus,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 318 243 EB DALI-Link Präsenzmelder
für Decke, mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø bis 5m,
- Lichtwertmessung,
- flacher Linse,
Versorgung über DALI-Bus,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 318 251 EB DALI-Link Präsenzmelder
für Decke, mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø bis 5m,
- Einbautiefe bis 20mm,
für Ausschnitt Ø bis 30mm,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 318 252 EB DALI-Link Präsenzmelder
für Decke, mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø bis 5m,
- Einbautiefe bis 20mm,
für Ausschnitt Ø bis 30mm,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 318 253 EB DALI-Link Präsenzmelder
für Decke, mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø bis 5m,
- Einbautiefe bis 20mm,
für Ausschnitt Ø bis 30mm,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 318 411 DALI-2 Schaltaktor 13A für
Reiheneinbau, Gebrauchskate-
gorie AC1, mit 1 potential-
freien Kontakt,
zu Systemtyp 310 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 352 141 UP Displaytaster 2-fach mit
4 Tastpunkten und Temperatur-
sensor, zur Fan-Coil Steuer-
ung, inkl. Programmierung
durch Systemlieferant,
zu Systemtyp 350 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 352 142 UP Displaytaster 2-fach mit
4 Tastpunkten und Temperatur-
sensor, zur Fan-Coil Steuer-
ung, inkl. Programmierung
durch Systemlieferant,
zu Systemtyp 350 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 352 143 UP Displaytaster 2-fach mit
4 Tastpunkten und Temperatur-
sensor, zur Fan-Coil Steuer-
ung, inkl. Programmierung
durch Systemlieferant,
zu Systemtyp 350 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 352 144 UP Displaytaster 2-fach mit
4 Tastpunkten und Temperatur-
sensor, zur Fan-Coil Steuer-
ung, inkl. Programmierung
durch Systemlieferant,
zu Systemtyp 350 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 352 751 Programmierung von Hagelalarm-
Funktion pro System,
Vorbereiten der Softwareoption
durch den Systemlieferanten im
Touchpanel,
zu Systemtyp 350 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 354 711 Programmierung Basismodul
Treppenhausautomatik pro
Gebäude,
zu Systemtyp 350 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 354 712 Programmierung Treppenhaus-
automatik pro VGSA Teilnehmer,
zu Basismodul Treppenhaus-
automatik,
zu Systemtyp 350 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 441 371 SCS-DALI-2 Gateway für Reihen-
einbau, mit 1 Ausgang für bis
64 DALI-Vorschaltgeräte,
zu Systemtyp 440 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 444 351 DALI-2-Dimmer für Reihenein-
bau, mit 2 unabhängigen Aus-
gängen für je bis 16 DALI-Vor-
schaltgeräte,
zu Systemtyp 440 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 612 111 AP Raumsensor für Temperatur
und relative Luftfeuchtigkeit,
mit drahtloser Kommunikation
über LoRaWAN und Batteriever-
sorgung,
zu Systemtyp 610 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 612 112 AP Raumsensor für Temperatur
und relative Luftfeuchtigkeit,
mit drahtloser Kommunikation
über LoRaWAN und Batteriever-
sorgung,
zu Systemtyp 610 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 612 113 AP Raumsensor für Temperatur
und relative Luftfeuchtigkeit,
mit drahtloser Kommunikation
über LoRaWAN und Batteriever-
sorgung,
zu Systemtyp 610 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 612 121 AP Raumsensor für Temperatur,
relative Luftfeuchtigkeit und
CO2, mit drahtloser Kommunika-
tion über LoRaWAN und
Batterieversorgung,
zu Systemtyp 610 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 612 122 AP Raumsensor für Temperatur,
relative Luftfeuchtigkeit und
CO2, mit drahtloser Kommunika-
tion über LoRaWAN und
Batterieversorgung,
zu Systemtyp 610 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 612 123 AP Raumsensor für Temperatur,
relative Luftfeuchtigkeit und
CO2, mit drahtloser Kommunika-
tion über LoRaWAN und
Batterieversorgung,
zu Systemtyp 610 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 612 131 AP Raumsensor für Temperatur,
relative Luftfeuchtigkeit und
CO2, mit Display, Solarzelle
und drahtloser Kommunikation
über LoRaWAN,
zu Systemtyp 610 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 612 132 AP Raumsensor für Temperatur,
relative Luftfeuchtigkeit und
CO2, mit Display, Solarzelle
und drahtloser Kommunikation
über LoRaWAN,
zu Systemtyp 610 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 612 133 AP Raumsensor für Temperatur,
relative Luftfeuchtigkeit und
CO2, mit Display, Solarzelle
und drahtloser Kommunikation
über LoRaWAN,
zu Systemtyp 610 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

Anzahl: 47
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563 242 611 AP Wetterstation, zum Erfassen
von Wind, Regen, Temperatur
und Helligkeit, mit ds-Power-
line-Ankoppler,
zu Systemtyp 240 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 242 612 AP Wetterstation, zum Erfassen
von Wind, Regen, Temperatur
und Helligkeit, mit ds-Power-
line-Ankoppler,
zu Systemtyp 240 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 242 613 AP Wetterstation, zum Erfassen
von Wind, Regen, Temperatur
und Helligkeit, mit ds-Power-
line-Ankoppler,
zu Systemtyp 240 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 412 611 Temperaturfühler als Fern-
fühler zu Touchpanel 4,3",
zu Systemtyp 410 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 417 121 UP Touchpanel 4,3", zur zen-
tralen Steuerung von bis zu 16
konfigurierbaren Funktionen,
zu Systemtyp 410 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 417 122 UP Touchpanel 4,3", zur zen-
tralen Steuerung von bis zu 16
konfigurierbaren Funktionen,
zu Systemtyp 410 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 417 123 UP Touchpanel 4,3", zur zen-
tralen Steuerung von bis zu 16
konfigurierbaren Funktionen,
zu Systemtyp 410 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 417 124 UP Touchpanel 4,3", zur zen-
tralen Steuerung von bis zu 16
konfigurierbaren Funktionen,
zu Systemtyp 410 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 427 211 UP Touchpanel 10" mit Ether-
net-Schnittstelle, Spannungs-
versorgung über Ethernet oder
12V DC,
zu Systemtyp 420 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 427 212 UP Touchpanel 10" mit Ether-
net-Schnittstelle, Spannungs-
versorgung über Ethernet oder
12V DC,
zu Systemtyp 420 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 427 213 UP Touchpanel 10" mit Ether-
net-Schnittstelle, Spannungs-
versorgung über Ethernet oder
12V DC,
zu Systemtyp 420 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 427 214 UP Touchpanel 10" mit Ether-
net-Schnittstelle, Spannungs-
versorgung über Ethernet oder
12V DC,
zu Systemtyp 420 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 427 311 Einzellizenz für mobile Geräte
mit iOS, Android oder Windows
Betriebssystem und Windows-PC,
ohne Konfiguration,
zu Systemtyp 420 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 427 312 Multilizenz für mobile Geräte
mit iOS, Android oder Windows
Betriebssystem und Windows-PC,
ohne Konfiguration,
zu Systemtyp 420 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 461 131 KNX S-Mode Motor-Controller
für Reiheneinbau, mit
4 Ausgängen für Motor mit 2
oder 3 Endlagen, 8 Binärein-
gängen und Ein- und Ausgang
für Installationsbus Gruppen-
steuerung, benötigt externe
Spannungsversorgung

563 461 221 AP Wettersensor mit RS-485-Bus
Schnittstelle inkl. Befesti-
gungswinkel für Wand- oder
Mastmontage, zu KNX S-Mode
Wetterzentrale

563 461 222 AP Wettersensor mit RS-485-Bus
Schnittstelle inkl. Befesti-
gungswinkel für Wand- oder
Mastmontage, zu KNX S-Mode
Wetterzentrale

563 461 223 AP Wettersensor mit RS-485-Bus
Schnittstelle inkl. Befesti-
gungswinkel für Wand- oder
Mastmontage, zu KNX S-Mode
Wetterzentrale
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563 462 261 Motor-Controller für Reihen-
einbau, mit 4 Ausgängen für
Motor mit 2 oder 3 Endlagen,
4 Eingängen für Taster und
Bus-Schnittstelle,
zu Systemtyp 462 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 471 111 Spannungsversorgung mit
Drossel für Reiheneinbau,
30V DC bis 640mA, mit unver-
drosseltem Hilfsspannungs-
ausgang 30V DC bis 640mA,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 471 211 Systemzentrale für Reihen-
einbau, mit Ethernet- und KNX
S-Mode-Schnittstelle, zur
Programmierung und Speicherung
der Projektdaten und zur web-
basierten Visualisierung,
benötigt externe Spannungs-
versorgung,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 471 311 UP Medienkoppler als Schnitt-
stelle zwischen Funk und
Twisted Pair, mit verschlüs-
selter Funk-Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 471 312 UP Medienkoppler als Schnitt-
stelle zwischen Funk und
Twisted Pair, mit verschlüs-
selter Funk-Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 471 313 UP Medienkoppler als Schnitt-
stelle zwischen Funk und
Twisted Pair, mit verschlüs-
selter Funk-Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 471 314 UP Medienkoppler als Schnitt-
stelle zwischen Funk und
Twisted Pair, mit verschlüs-
selter Funk-Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 471 321 DALI-2-Gateway für Reihenein-
bau, mit 4 Ausgängen für je
bis 30 Teilnehmer in
Broadcaststeuerung und Unter-
stützung von Weisslicht-Farb-
temperatursteuerung (DALI
Device Type 8), benötigt
externe Spannungsversorgung,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 471 331 UP DALI-2 Gateway mit
1 Ausgang für bis 30 DALI-
Vorschaltgeräte in Broadcast-
Steuerung, Unterstützung von
Weisslicht-Farbtemperatur-
steuerung (DALI Device Type 8)
und 2 Binäreingängen für
potentialfreie Kontakte,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 471 341 UP Funk DALI-2 Gateway mit
1 Ausgang für bis 30 DALI-
Vorschaltgeräte in Broadcast-
Steuerung, Unterstützung von
Weisslicht-Farbtemperatur-
steuerung (DALI Device Type 8)
2 Binäreingängen für potenti-
alfreie Kontakte und ver-
schlüsselter Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 111 UP Universalschnittstelle mit
2 Eingängen für potentialfreie
Kontakte,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 121 UP Universalschnittstelle mit
4 Eingängen für potentialfreie
Kontakte,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 131 UP Universalschnittstelle mit
8 Eingängen für potentialfreie
Kontakte,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 141 Binäreingang für Reiheneinbau,
mit 6 potentialfreien
Universal-/Weitbereichs-
spannungseingängen bis 230V,
benötigt externe Spannungsver-
sorgung,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 472 151 UP Funk Universalschnittstelle
mit 4 Eingängen für potential-
freie Kontakte und verschlüs-
selter Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 211 AP Raumtemperaturregler für
Einzelraumregelung, mit
4 Binäreingängen für Taster,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 212 AP Raumtemperaturregler für
Einzelraumregelung, mit
4 Binäreingängen für Taster,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 213 AP Raumtemperaturregler für
Einzelraumregelung, mit
4 Binäreingängen für Taster,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 311 AP Wetterstation für Wind,
Regen, Helligkeit und Tempera-
tur, Regensensor beheizt,
benötigt externe Spannungs-
versorgung,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 312 AP Wetterstation für Wind,
Regen, Helligkeit und Tempera-
tur, Regensensor beheizt,
benötigt externe Spannungs-
versorgung,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 313 AP Wetterstation für Wind,
Regen, Helligkeit und Tempera-
tur, Regensensor beheizt,
benötigt externe Spannungs-
versorgung,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 321 AP Wettersensor für Wind,
Regen, Helligkeit und Tempera-
tur, Regensensor beheizt,
zu Wetterzentrale,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 472 322 AP Wettersensor für Wind,
Regen, Helligkeit und Tempera-
tur, Regensensor beheizt,
zu Wetterzentrale,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 323 AP Wettersensor für Wind,
Regen, Helligkeit und Tempera-
tur, Regensensor beheizt,
zu Wetterzentrale,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 331 Wetterzentrale für Reihenein-
bau, zur Auswertung der Mess-
werte eines Wettersensors,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 411 UP Bewegungsmelder für Wand,
mit:
- Erfassungswinkel 170°,
- Erfassungsbereich:
  Länge 17m und Breite 14m,
- Temperatursensor,
- Taster,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 412 UP Bewegungsmelder für Wand,
mit:
- Erfassungswinkel 170°,
- Erfassungsbereich:
  Länge 17m und Breite 14m,
- Temperatursensor,
- Taster,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 413 UP Bewegungsmelder für Wand,
mit:
- Erfassungswinkel 170°,
- Erfassungsbereich:
  Länge 17m und Breite 14m,
- Temperatursensor,
- Taster,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 414 UP Bewegungsmelder für Wand,
mit:
- Erfassungswinkel 170°,
- Erfassungsbereich:
  Länge 17m und Breite 14m,
- Temperatursensor,
- Taster,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 472 421 AP Bewegungsmelder für Decke,
mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über
  10m,
- Temperatursensor,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 422 AP Bewegungsmelder für Decke,
mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über
  10m,
- Temperatursensor,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 423 AP Bewegungsmelder für Decke,
mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über
  10m,
- Temperatursensor,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 431 UP Bewegungsmelder für Decke,
mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über
  10m,
- Temperatursensor,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 432 UP Bewegungsmelder für Decke,
mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über
  10m,
- Temperatursensor,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 433 UP Bewegungsmelder für Decke,
mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über
  10m,
- Temperatursensor,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 472 434 UP Bewegungsmelder für Decke,
mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über
  10m,
- Temperatursensor,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 441 EB Bewegungsmelder für Decke,
mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über
  10m,
- Temperatursensor,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 442 EB Bewegungsmelder für Decke,
mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über
  10m,
- Temperatursensor,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 472 443 EB Bewegungsmelder für Decke,
mit:
- Erfassungswinkel 360°,
- Erfassungsbereich Ø über
  10m,
- Temperatursensor,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 474 121 Schaltaktor für Reiheneinbau,
16A, Gebrauchskategorie AC1,
mit 4 potentialfreien
Kontakten und manueller
Bedienung,
benötigt externe Spannungs-
versorgung,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 474 131 Schaltaktor für Reiheneinbau,
16A, Gebrauchskategorie AC1,
mit 8 potentialfreien
Kontakten und manueller
Bedienung,
benötigt externe Spannungs-
versorgung,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 474 141 Schaltaktor für Reiheneinbau,
16A, Gebrauchskategorie AC1,
mit 16 potentialfreien
Kontakten und manueller
Bedienung,
benötigt externe Spannungs-
versorgung,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 474 221 Universal-Dimmaktor für
Reiheneinbau, mit 2 Ausgängen
bis 400VA mit Lasterkennung
und manueller Bedienung,
benötigt externe Spannungs-
versorgung,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 474 231 Universal-Dimmaktor für
Reiheneinbau, mit 4 Ausgängen
bis 200VA mit Lasterkennung
und manueller Bedienung,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 474 421 Storenaktor für Reiheneinbau,
mit 4 Ausgängen für Motor und
manueller Bedienung,
benötigt externe Spannungs-
versorgung,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 474 431 Storenaktor für Reiheneinbau,
mit 8 Ausgängen für Motor und
manueller Bedienung,
benötigt externe Spannungs-
versorgung,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 474 521 Heizaktor für Reiheneinbau,
mit 6 Ausgängen für elektro-
thermische Stellantriebe 24
oder 230V und manueller
Bedienung,
benötigt externe Spannungs-
versorgung,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 111 UP Schaltaktor 16A, Gebrauchs-
kategorie AC1, mit 1 potenti-
alfreien Kontakt und 2 Binär-
eingängen,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 475 112 UP Schaltaktor 16A, Gebrauchs-
kategorie AC1, mit 1 potenti-
alfreien Kontakt und 2 Binär-
eingängen,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 113 UP Schaltaktor 16A, Gebrauchs-
kategorie AC1, mit 1 potenti-
alfreien Kontakt und 2 Binär-
eingängen,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 114 UP Schaltaktor 16A, Gebrauchs-
kategorie AC1, mit 1 potenti-
alfreien Kontakt und 2 Binär-
eingängen,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 121 UP Funk Schaltaktor 10A,
Gebrauchskategorie AC1,
mit 1 potentialfreien Kontakt,
2 Binäreingängen und ver-
schlüsselter Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 122 UP Funk Schaltaktor 10A,
Gebrauchskategorie AC1,
mit 1 potentialfreien Kontakt,
2 Binäreingängen und ver-
schlüsselter Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 123 UP Funk Schaltaktor 10A,
Gebrauchskategorie AC1,
mit 1 potentialfreien Kontakt,
2 Binäreingängen und ver-
schlüsselter Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 124 UP Funk Schaltaktor 10A,
Gebrauchskategorie AC1,
mit 1 potentialfreien Kontakt,
2 Binäreingängen und ver-
schlüsselter Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 211 UP Universal-Dimmaktor, mit 1
Ausgang bis 250VA, Lasterken-
nung und 2 Binäreingängen,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 475 212 UP Universal-Dimmaktor, mit 1
Ausgang bis 250VA, Lasterken-
nung und 2 Binäreingängen,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 213 UP Universal-Dimmaktor, mit 1
Ausgang bis 250VA, Lasterken-
nung und 2 Binäreingängen,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 214 UP Universal-Dimmaktor, mit 1
Ausgang bis 250VA, Lasterken-
nung und 2 Binäreingängen,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 221 UP Funk Universal-Dimmaktor,
mit 1 Ausgang bis 250VA, Last-
erkennung, 2 Binäreingängen
und verschlüsselter Kommunika-
tion,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 222 UP Funk Universal-Dimmaktor,
mit 1 Ausgang bis 250VA, Last-
erkennung, 2 Binäreingängen
und verschlüsselter Kommunika-
tion,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 223 UP Funk Universal-Dimmaktor,
mit 1 Ausgang bis 250VA, Last-
erkennung, 2 Binäreingängen
und verschlüsselter Kommunika-
tion,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 224 UP Funk Universal-Dimmaktor,
mit 1 Ausgang bis 250VA, Last-
erkennung, 2 Binäreingängen
und verschlüsselter Kommunika-
tion,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 411 UP Storenaktor mit 1 Ausgang
für Motor und 2 Binär-
eingängen,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 412 UP Storenaktor mit 1 Ausgang
für Motor und 2 Binär-
eingängen,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 475 413 UP Storenaktor mit 1 Ausgang
für Motor und 2 Binär-
eingängen,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 414 UP Storenaktor mit 1 Ausgang
für Motor und 2 Binär-
eingängen,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 421 UP Funk Storenaktor mit 1 Aus-
gang für Motor, 2 Binärein-
gängen und verschlüsselter
Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 422 UP Funk Storenaktor mit 1 Aus-
gang für Motor, 2 Binärein-
gängen und verschlüsselter
Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 423 UP Funk Storenaktor mit 1 Aus-
gang für Motor, 2 Binärein-
gängen und verschlüsselter
Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 424 UP Funk Storenaktor mit 1 Aus-
gang für Motor, 2 Binärein-
gängen und verschlüsselter
Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 522 AP Heizaktor mit 6 Ausgängen
für elektrothermische Stell-
antriebe 24V DC oder 0 bis 10V
DC, 6 integrierten Temperatur-
reglern und 1 potentialfreiem
Kontakt 230V 5A,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 531 UP Heizaktor, mit 1 Ausgang
für elektrothermische Stellan-
triebe 230V, 2 Binäreingänge
für potentialfreie Kontakte
und integriertem Temperatur-
regler,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 475 532 UP Heizaktor, mit 1 Ausgang
für elektrothermische Stellan-
triebe 230V, 2 Binäreingänge
für potentialfreie Kontakte
und integriertem Temperatur-
regler,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 533 UP Heizaktor, mit 1 Ausgang
für elektrothermische Stellan-
triebe 230V, 2 Binäreingänge
für potentialfreie Kontakte
und integriertem Temperatur-
regler,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 534 UP Heizaktor, mit 1 Ausgang
für elektrothermische Stellan-
triebe 230V, 2 Binäreingänge
für potentialfreie Kontakte
und integriertem Temperatur-
regler,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 541 UP Funk Heizaktor, mit 1 Aus-
gang für elektrothermische
Stellantriebe 230V, 2 Binär-
eingängen für potentialfreie
Kontakte, integriertem
Temperaturregler und
verschlüsselter Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 542 UP Funk Heizaktor, mit 1 Aus-
gang für elektrothermische
Stellantriebe 230V, 2 Binär-
eingängen für potentialfreie
Kontakte, integriertem
Temperaturregler und
verschlüsselter Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 475 543 UP Funk Heizaktor, mit 1 Aus-
gang für elektrothermische
Stellantriebe 230V, 2 Binär-
eingängen für potentialfreie
Kontakte, integriertem
Temperaturregler und
verschlüsselter Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 475 544 UP Funk Heizaktor, mit 1 Aus-
gang für elektrothermische
Stellantriebe 230V, 2 Binär-
eingängen für potentialfreie
Kontakte, integriertem
Temperaturregler und
verschlüsselter Kommunikation,
zu Systemtyp 470 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 621 211 AP Smart-Home-Controller mit
Ethernet-Schnittstelle, Funk-
busankoppler und Netzgerät,
zur zentralen Anzeige und
Bedienung des Systems über
Smartphone-Apps oder Web-
Interface,
zu Systemtyp 620 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 621 212 AP Smart-Home-Controller mit
Ethernet-Schnittstelle, Funk-
busankoppler und Netzgerät,
zur zentralen Anzeige und
Bedienung des Systems über
Smartphone-Apps oder Web-
Interface,
zu Systemtyp 620 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 621 213 AP Smart-Home-Controller mit
Ethernet-Schnittstelle, Funk-
busankoppler und Netzgerät,
zur zentralen Anzeige und
Bedienung des Systems über
Smartphone-Apps oder Web-
Interface,
zu Systemtyp 620 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 671 211 AP Gateway zwischen KNX, IoT
Funk-Mesh-Netzwerk und BACnet
IP, mit Ethernet-Schnittstelle
für BACnet IP, inkl. Stecker-
netzgerät,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 671 212 AP Gateway zwischen KNX, IoT
Funk-Mesh-Netzwerk und BACnet
IP, mit Ethernet-Schnittstelle
für BACnet IP, inkl. Stecker-
netzgerät,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 671 213 AP Gateway zwischen KNX, IoT
Funk-Mesh-Netzwerk und BACnet
IP, mit Ethernet-Schnittstelle
für BACnet IP, inkl. Stecker-
netzgerät,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 671 311 AP Thread-Mesh-Netzwerk Reich-
weitenerweiterungsgerät, mit
Ethernet-Schnittstelle, inkl.
Steckernetzgerät,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 671 312 AP Thread-Mesh-Netzwerk Reich-
weitenerweiterungsgerät, mit
Ethernet-Schnittstelle, inkl.
Steckernetzgerät,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 671 313 AP Thread-Mesh-Netzwerk Reich-
weitenerweiterungsgerät, mit
Ethernet-Schnittstelle, inkl.
Steckernetzgerät,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 672 111 AP Raumsensor für Temperatur,
mit drahtloser Kommunikation
KNX IoT über Thread und
Batterieversorgung,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 672 112 AP Raumsensor für Temperatur,
mit drahtloser Kommunikation
KNX IoT über Thread und
Batterieversorgung,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 672 113 AP Raumsensor für Temperatur,
mit drahtloser Kommunikation
KNX IoT über Thread und
Batterieversorgung,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 672 121 AP Raumsensor für Temperatur
und Feuchte, mit drahtloser
Kommunikation KNX IoT über
Thread und Batterieversorgung,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 672 122 AP Raumsensor für Temperatur
und Feuchte, mit drahtloser
Kommunikation KNX IoT über
Thread und Batterieversorgung,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 672 123 AP Raumsensor für Temperatur
und Feuchte, mit drahtloser
Kommunikation KNX IoT über
Thread und Batterieversorgung,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 672 131 AP Raumsensor für Temperatur,
Feuchte und CO2-Gehalt, mit
drahtloser Kommunikation KNX
IoT über Thread und Batterie-
versorgung,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 672 132 AP Raumsensor für Temperatur,
Feuchte und CO2-Gehalt, mit
drahtloser Kommunikation KNX
IoT über Thread und Batterie-
versorgung,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 672 133 AP Raumsensor für Temperatur,
Feuchte und CO2-Gehalt, mit
drahtloser Kommunikation KNX
IoT über Thread und Batterie-
versorgung,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 672 411 AP Raumthermostat mit draht-
loser Kommunikation KNX IoT
über Thread und Batterie-
versorgung,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 672 412 AP Raumthermostat mit draht-
loser Kommunikation KNX IoT
über Thread und Batterie-
versorgung,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

563 672 413 AP Raumthermostat mit draht-
loser Kommunikation KNX IoT
über Thread und Batterie-
versorgung,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)
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563 674 111 Funk-Heizkörper-Ventilantrieb
mit Batterieversorgung,
Ventilanschluss M30x1,5,
zu Systemtyp 670 (siehe Info
zum NPK auf www.eit.swiss)

Anzahl: 120
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565 242 212 Logik-Kommunikationsinterface-
modul (CIM) für Reiheneinbau,
12 bis 24V DC, mit 4 Ethernet-
schnittstellen und serieller
Multiplexschnittstelle für
RS232, RS422 oder RS485,
unterstützt Protokolle TCP/IP,
Modbus TCP und RTU,
mit internen Schächten für
Mobilfunkmodul und SIM-Karte

Anzahl: 1
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573 261 112 AP Steuerschrank IPX5 für
selbstregulierende Heizbänder,
mit Modbusregler für 3 Heiz-
kreise 16A in 2 Zonen

573 261 122 AP Steuerschrank IPX5 für
selbstregulierende Heizbänder,
mit Modbusregler für 3 Heiz-
kreise 20A in 2 Zonen

Anzahl: 2
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574   Beleuchtung

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

574 114 111 Montage und Anschluss von
Lichtbandsystem (direkte
Deckenmontage) pro Meter,
mit Durchgangsverdrahtung,
ohne Leuchten,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 112 Montage und Anschluss von
Lichtbandsystem (direkte
Deckenmontage) pro Meter,
mit Durchgangsverdrahtung,
ohne Leuchten,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 113 Montage und Anschluss von
Lichtbandsystem (direkte
Deckenmontage) pro Meter,
mit Durchgangsverdrahtung,
ohne Leuchten,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 121 Montage und Anschluss von
einfachem Lichtbandsystem (mit
geringem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, bis 1/3 mit Leuchten
bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 122 Montage und Anschluss von
einfachem Lichtbandsystem (mit
geringem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, bis 1/3 mit Leuchten
bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 123 Montage und Anschluss von
einfachem Lichtbandsystem (mit
geringem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, bis 1/3 mit Leuchten
bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100
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(N) NEUE POSITIONEN

574 114 131 Montage und Anschluss von
einfachem Lichtbandsystem (mit
geringem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 1/3 bis 2/3
mit Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 132 Montage und Anschluss von
einfachem Lichtbandsystem (mit
geringem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 1/3 bis 2/3
mit Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 133 Montage und Anschluss von
einfachem Lichtbandsystem (mit
geringem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 1/3 bis 2/3
mit Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 141 Montage und Anschluss von
einfachem Lichtbandsystem (mit
geringem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 142 Montage und Anschluss von
einfachem Lichtbandsystem (mit
geringem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 143 Montage und Anschluss von
einfachem Lichtbandsystem (mit
geringem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100
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574 114 151 Montage und Anschluss von
normalem Lichtbandsystem (mit
mittlerem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, bis 1/3 mit Leuchten
bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 152 Montage und Anschluss von
normalem Lichtbandsystem (mit
mittlerem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, bis 1/3 mit Leuchten
bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 153 Montage und Anschluss von
normalem Lichtbandsystem (mit
mittlerem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, bis 1/3 mit Leuchten
bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 161 Montage und Anschluss von
normalem Lichtbandsystem (mit
mittlerem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 1/3 bis 2/3
mit Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 162 Montage und Anschluss von
normalem Lichtbandsystem (mit
mittlerem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 1/3 bis 2/3
mit Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 163 Montage und Anschluss von
normalem Lichtbandsystem (mit
mittlerem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 1/3 bis 2/3
mit Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

93



NPK Statistik 2026
574   Beleuchtung

2026 2025

(N) NEUE POSITIONEN

574 114 171 Montage und Anschluss von
normalem Lichtbandsystem (mit
mittlerem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 172 Montage und Anschluss von
normalem Lichtbandsystem (mit
mittlerem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 173 Montage und Anschluss von
normalem Lichtbandsystem (mit
mittlerem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 211 Montage und Anschluss von
Lichtbandsystem (schwebende
Deckenmontage) pro Meter,
mit Durchgangsverdrahtung,
ohne Leuchten,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 212 Montage und Anschluss von
Lichtbandsystem (schwebende
Deckenmontage) pro Meter,
mit Durchgangsverdrahtung,
ohne Leuchten,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 213 Montage und Anschluss von
Lichtbandsystem (schwebende
Deckenmontage) pro Meter,
mit Durchgangsverdrahtung,
ohne Leuchten,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100
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574 114 221 Montage und Anschluss von
komplexem Lichtbandsystem (mit
erhöhtem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, bis 1/3 mit Leuchten
bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 222 Montage und Anschluss von
komplexem Lichtbandsystem (mit
erhöhtem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, bis 1/3 mit Leuchten
bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 223 Montage und Anschluss von
komplexem Lichtbandsystem (mit
erhöhtem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, bis 1/3 mit Leuchten
bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 231 Montage und Anschluss von
komplexem Lichtbandsystem (mit
erhöhtem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 1/3 bis 2/3
mit Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 232 Montage und Anschluss von
komplexem Lichtbandsystem (mit
erhöhtem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 1/3 bis 2/3
mit Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 233 Montage und Anschluss von
komplexem Lichtbandsystem (mit
erhöhtem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 1/3 bis 2/3
mit Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100
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574 114 241 Montage und Anschluss von
komplexem Lichtbandsystem (mit
erhöhtem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 242 Montage und Anschluss von
komplexem Lichtbandsystem (mit
erhöhtem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 243 Montage und Anschluss von
komplexem Lichtbandsystem (mit
erhöhtem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 451 Montage und Anschluss in
2 Arbeitsgängen von normalem
Lichtbandsystem (mit mittlerem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, bis 1/3 mit Leuchten
bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 452 Montage und Anschluss in
2 Arbeitsgängen von normalem
Lichtbandsystem (mit mittlerem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, bis 1/3 mit Leuchten
bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100
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574 114 453 Montage und Anschluss in
2 Arbeitsgängen von normalem
Lichtbandsystem (mit mittlerem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, bis 1/3 mit Leuchten
bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 461 Montage und Anschluss in
2 Arbeitsgängen von normalem
Lichtbandsystem (mit mittlerem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 1/3 bis 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 462 Montage und Anschluss in
2 Arbeitsgängen von normalem
Lichtbandsystem (mit mittlerem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 1/3 bis 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 463 Montage und Anschluss in
2 Arbeitsgängen von normalem
Lichtbandsystem (mit mittlerem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 1/3 bis 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 471 Montage und Anschluss in
2 Arbeitsgängen von normalem
Lichtbandsystem (mit mittlerem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100
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574 114 472 Montage und Anschluss in
2 Arbeitsgängen von normalem
Lichtbandsystem (mit mittlerem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 473 Montage und Anschluss in
2 Arbeitsgängen von normalem
Lichtbandsystem (mit mittlerem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 551 Montage und Anschluss in 2
Arbeitsgängen von komplexem
Lichtbandsystem (mit erhöhtem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, bis 1/3 mit Leuchten
bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 552 Montage und Anschluss in 2
Arbeitsgängen von komplexem
Lichtbandsystem (mit erhöhtem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, bis 1/3 mit Leuchten
bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 553 Montage und Anschluss in 2
Arbeitsgängen von komplexem
Lichtbandsystem (mit erhöhtem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, bis 1/3 mit Leuchten
bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100
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574 114 561 Montage und Anschluss in 2
Arbeitsgängen von komplexem
Lichtbandsystem (mit erhöhtem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 1/3 bis 2/3
mit Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 562 Montage und Anschluss in 2
Arbeitsgängen von komplexem
Lichtbandsystem (mit erhöhtem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 1/3 bis 2/3
mit Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 563 Montage und Anschluss in 2
Arbeitsgängen von komplexem
Lichtbandsystem (mit erhöhtem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 1/3 bis 2/3
mit Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 571 Montage und Anschluss in 2
Arbeitsgängen von komplexem
Lichtbandsystem (mit erhöhtem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 572 Montage und Anschluss in 2
Arbeitsgängen von komplexem
Lichtbandsystem (mit erhöhtem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100
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574 114 573 Montage und Anschluss in 2
Arbeitsgängen von komplexem
Lichtbandsystem (mit erhöhtem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, über 2/3 mit
Leuchten bestückt,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

Anzahl: 51
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574 114 312 Montage und Anschluss von
einfachem Lichtbandsystem (mit
geringem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, Leuchten und Leucht-
mittel,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 313 Montage und Anschluss von
einfachem Lichtbandsystem (mit
geringem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, Leuchten und Leucht-
mittel,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 322 Montage und Anschluss von
normalem Lichtbandsystem (mit
mittlerem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, Leuchten und Leucht-
mittel,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 323 Montage und Anschluss von
normalem Lichtbandsystem (mit
mittlerem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, Leuchten und Leucht-
mittel,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 412 Montage und Anschluss von
komplexem Lichtbandsystem (mit
erhöhtem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, Leuchten und Leucht-
mittel,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 413 Montage und Anschluss von
komplexem Lichtbandsystem (mit
erhöhtem Montageaufwand durch
Gewicht, Grösse oder Zubehör)
pro Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, Leuchten und Leucht-
mittel,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100
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574 114 512 Montage und Anschluss in 2
Arbeitsgängen von normalem
Lichtbandsystem (mit mittlerem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, Leuchten und Leucht-
mittel,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 513 Montage und Anschluss in 2
Arbeitsgängen von normalem
Lichtbandsystem (mit mittlerem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, Leuchten und Leucht-
mittel,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 612 Montage und Anschluss in 2
Arbeitsgängen von komplexem
Lichtbandsystem (mit erhöhtem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, Leuchten und Leucht-
mittel,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

574 114 613 Montage und Anschluss in 2
Arbeitsgängen von komplexem
Lichtbandsystem (mit erhöhtem
Montageaufwand durch Gewicht,
Grösse oder Zubehör) pro
Meter, mit Durchgangsver-
drahtung, Leuchten und Leucht-
mittel,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

Anzahl: 10
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584 221 261 Ausgleichsleitungen geschirmt
bestehend aus 8 Links
Klasse FA (Kabel Kat.8,
Module Kat.8.1) für UKV,
inkl. Qualitätsmessung und
Dokumentation,
Leitungslänge bis 10m

584 221 262 Ausgleichsleitungen geschirmt
bestehend aus 8 Links
Klasse FA (Kabel Kat.8,
Module Kat.8.1) für UKV,
inkl. Qualitätsmessung und
Dokumentation,
Leitungslänge über 10 bis 25m

584 221 263 Ausgleichsleitungen geschirmt
bestehend aus 8 Links
Klasse FA (Kabel Kat.8,
Module Kat.8.1) für UKV,
inkl. Qualitätsmessung und
Dokumentation,
Leitungslänge über 25 bis 50m

584 221 264 Ausgleichsleitungen geschirmt
bestehend aus 8 Links
Klasse FA (Kabel Kat.8,
Module Kat.8.1) für UKV,
inkl. Qualitätsmessung und
Dokumentation,
Leitungslänge über 50 bis 75m

584 221 265 Ausgleichsleitungen geschirmt
bestehend aus 8 Links
Klasse FA (Kabel Kat.8,
Module Kat.8.1) für UKV,
inkl. Qualitätsmessung und
Dokumentation,
Leitungslänge über 75 bis 90m

Anzahl: 5
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585 422 123 Leitung bis 5x2,5mm² mit
Aussenschacht lxbxt bis
300x300x300mm und Abzweigdose
IPX7, nach Aussenbereich in
vorhandenen Graben,
inkl. Überspannungs-Ableiter
Typ 1 vierpolig für Reihen-
einbau, Leitungslänge bis 15m

585 422 125 Leitung bis 5x2,5mm² mit
Aussenschacht lxbxt bis
300x300x300mm und Abzweigdose
IPX7, nach Aussenbereich in
vorhandenen Graben,
inkl. Überspannungs-Ableiter
Typ 1 vierpolig für Reihen-
einbau, Leitungslänge über 15
bis 25m

585 422 127 Leitung bis 5x2,5mm² mit
Aussenschacht lxbxt bis
300x300x300mm und Abzweigdose
IPX7, nach Aussenbereich in
vorhandenen Graben,
inkl. Überspannungs-Ableiter
Typ 1 vierpolig für Reihen-
einbau, Leitungslänge über 25
bis 35m

585 614 151 Ltg für Leuchtstrip bis 5m
(M+A) mit abgesetzter Schlauf-
dose mit Betriebsgeräte-Tunnel
und Betriebsgerät (M+A),
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

585 614 311 Leitung für Aussenleuchte (AS)
(Weg-/Poller-/Gartenleuchte),
in vorhandenen Graben,
Leitungslänge bis 5m,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

585 614 312 Leitung für Aussenleuchte (AS)
(Weg-/Poller-/Gartenleuchte),
in vorhandenen Graben,
Leitungslänge über 5 bis 10m,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

585 614 313 Leitung für Aussenleuchte (AS)
(Weg-/Poller-/Gartenleuchte),
in vorhandenen Graben,
Leitungslänge über 10 bis 15m,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100
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585 614 314 Leitung für Aussenleuchte (AS)
(Weg-/Poller-/Gartenleuchte),
in vorhandenen Graben,
Leitungslänge über 15 bis 20m,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

585 614 315 Leitung für Aussenleuchte (AS)
(Weg-/Poller-/Gartenleuchte),
in vorhandenen Graben,
Leitungslänge über 20 bis 25m,
Exkl. Inbetriebsetzung
es gilt: 502111100

Anzahl: 9
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