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Informazioni generali Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi)
CI CPN Indicazioni sui prodotti  Prestazione 1 Prestazionel = Prestazione 2 Prestazione 2 Numero  Materialel  Materiale 2
(PRD) CHF h CHF h ELDAS CHF CHF
Armadio esterno AP per FUSIN+ 12 531 235 212 1’864,15 1,924  2°357,50 2,789

[[Jocs| 3AT

equipaggiato per

2 contatori+1 RTC:

AP 3AT _dps a valvole 3LN -60A,

- dps RTC LN -25A,

- morsetti di comando 5x2,5,

~800x700x250
Armadio esterno AP per FUSIN+ 12 531 235 232 2°408,45 2,238 3°028,20 3,244
o0a 3AT+telcom+TV,
% equipaggiato per

2 contatori+1 RTC:

AP 3AT . dps a valvole 3LN -60A,

- dps RTC LN -25A,

- morsetti di comando 5x2,5,
~1050x700x250

Armadio esterno AP per FUSIN+ 12 531 235311 1’876,80 1,924 2’372,55 2,789
2AT,

o0d equipaggiato e cablato per

1 contatore+1 RTC:

AP 2AT _dps a valvole 3LN -60A,

- dps RTC LN -25A,

- morsetti di comando 5x2,5,

- morsetti -5x16,

~550x700x250

Armadio esterno AP per FUSIN+ 12 531 235321 2219,55 2,080 2°791,95 3,015
con 2AT +telcom,

7l equipaggiato e cablato per

1 contatore+1 RTC:

AP 2AT _dps avalvole 3LN -60A,

- dps RTC LN -25A,

- morsetti di comando 5x2,5,

- morsetti -5x16,

~800x700x250

Armadio esterno AP per FUSIN+ 12 531 235 331 2468,70 2,238 3°099,95 3,244
con 2AT +telcom+TY,

% equipaggiato e cablato per

1 contatore+1 RTC:

AP 2AT_ dps a valvole 3LN -60A,

- dps RTC LN -25A,

- morsetti di comando 5x2,5,

- morsetti -5x16,

~800x700x250

=

Armadio esterno INC per FUSIN+ 21 531 236 212 1°726,75 1,924  2°193,85 2,789
3AT,

ooe equipaggiato per

2 contatori+1 RTC:

NG 3AT _ dps a valvole 3LN -60A,

- dps RTC LN -25A,

- morsetti di comando 5x2,5,

Ixaxp ~800x700x250
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Armadio esterno AP per FUSIN+ 21 531 236 232
3AT+telcom+TV,

equipaggiato per

2 contatori+1 RTC:

- dps a valvole 3LN -60A,

- dps RTC LN -25A,

- morsetti di comando 5x2,5,

~1050x700x250

Armadio esterno INC per FUSIN+ 21 531 236 321
2AT+telcom,

equipaggiato e cablato per

1 contatore+1 RTC:

- dps a valvole 3LN -60A,

- dps RTC LN -25A,

- morsetti di comando 5x2,5,

- morsetti -5x16,

~800x700x250




